
 

 

Instrukcja obs
ugi 

Opryskiwaczy 

EuroLux 

TL / TLE 

           - PL - 
 

 
Stawiamy na bezpiecze� stwo 

 

 

Nr. art. 175_4559  
1.03.07 /   

LEMKEN GmbH & Co. KG  
Uprawa ziemi i wysiew   

Zak
ad  Alpen 
Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / 

Postfach 11 60, D-46515 Alpen 
Tel. (0 28 02) 81-0, Fax (0 28 02) 81-220 

E-Mail: lemken@lemken.com,  
Internet: http://www.lemken.com 

Ochrona ro � lin  
Zak
ad Hetzerath 

Bahnhofstraße 65, D-54523 Hetzerath 
Postfach 11 17, D-54523 Hetzerath 

Tel. (0 65 08) 91 49-0, Fax (0 65 08) 91 49-65  
E-Mail: werk.hetzerath@lemken.com  

Internet: http://www.lemken.com 





  

 

1 

Szanowny kliencie! 

Pragniemy podzi� kowa�  za zaufanie, jakie okaza
e�  nam, kupuj� c nasz wyrób. 
Zalety urz� dzenia ujawniaj�  si�  w pe
ni tylko wtedy, gdy urz� dzenie jest fachowo 
obs
ugiwane i wykorzystywane.  

Przekazuj� c urz� dzenie, sprzedawca poinformowa
 Ci�  w zakresie obs
ugi, 
nastawiania i konserwacji. Ta krótka informacja wymaga jednak dodatkowo 
dok
adnego przestudiowania instrukcji obs
ugi.  

Przeczytaj wi� c starannie niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi, zanim po raz pierwszy 
zastosujesz nasze urz� dzenie. Prosimy równie�  przestrzega�  podanych w 
instrukcji wskazówek dotycz� cych bezpiecze� stwa. 

Prosimy Ci�  o zrozumienie, � e przeróbki urz� dzenia, która nie s�  wyra� nie 
wymienione lub dopuszczone w niniejszej instrukcji, mo� na przeprowadza�  tylko 
za pisemn�  zgod�  producenta. 

Zamawianie cz �� ci zamiennych 

Zamawiaj� c cz�� ci zamienne, nale� y równie�  poda�  oznaczenie typu i numer 
fabryczny urz� dzenia. Dane te znajduj�  si�  na tabliczce identyfikacyjnej. Prosz�  
wpisa�  te dane do poni� szych rubryk, aby je zawsze mie�  pod r� k� . 

Typ urz� dzenia: 

Nr: 

Nale� y tylko stosowa�  oryginalne cz�� ci zamienne firmy Lemken. Dorobiane 
cz�� ci wp
ywaj�  ujemnie na funkcjonowanie urz� dzenia, posiadaj�  mniejsz�  
trwa
o��  i praktycznie we wszystkich przypadkach zwi� kszaj�  nak
ady na 
konserwacj� . 

Prosimy o zrozumienie, � e LEMKEN nie ponosi odpowiedzialno� ci za cz�� ci 
funkcjonalne i uszkodzenia, które powsta
y wskutek stosowania dorabianych 
cz�� ci! 
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STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 

·  Przed uruchomieniem urz� dzenia firmy LEMKEN prosimy o 
zapoznanie si�  z jego obs
ug� . S
u� y do tego niniejsza 
instrukcja obs
ugi ze wskazówkami dotycz� cymi 
bezpiecze� stwa! 

·  Urz� dzenie LEMKEN przyrz� d przeznaczone jest wy
� cznie do 
zwyk
ych prac rolniczych (u� ycie zgodne z przeznaczeniem). Ka� de 
wychodz� ce poza ten zakres u� ycie uznaje si�  za niezgodne z 
przeznaczeniem! 

·  Do zgodnego z przeznaczeniem stosowania nale� y równie�  dotrzymywanie 
zaleconych przez producenta warunków eksploatacji, konserwacji i naprawy!  

·  Urz� dzenie LEMKEN przyrz� d mog�  stosowa� , konserwowa�  i naprawia�  tylko 
osoby, które zapozna
y si�  z nim i s�  poinstruowane o niebezpiecze� stwach!  

·  Nale� y przestrzega�  odno� nych przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom 
oraz powszechnie uznanych regu
 techniki bezpiecze� stwa, medycyny pracy i 
prawa o ruchu drogowym! 
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1 ODDZIA	YWANIA OKRE � LONYCH � RODKÓW OCHRONY RO� LIN NA 
OPRYSKIWACZ POLOWY 

Producentowi znanych jest w momencie produkcji urz� dzenia kilka 
dopuszczonych � rodków ochrony ro� lin i mieszanek � rodka, które mog�  mie�  
szkodliwy wp
yw na materia
y, z których wykonany jest opryskiwacz polowy. Z 
regu
y s�  to zawieraj� ce rozpuszczalniki � rodki ochrony ro� lin i mieszanki � rodka 
jak BETANAL z TRAMAT, (BETANAL-TANDEM), ELANCOLAN, ILOXAN, 
LASSO, MUDECAN, RACER, RIPCORD 40, TERIDOX, STOMP, nawóz p
ynny 
(AHL) jak równie�  

 

mieszanki z AHL: ALANDAN, lub p
ynny NEXID 100. 

 

Szkodliwe wp
ywy mog�  wyst� powa�  równie�  ze strony kolejnych wersji 
wymienionych powy� ej � rodków i mieszanek. 

WA� NE! W razie mieszanek, które nie mieszcz�  si�  w zakresie 
zastosowania urz� dzenia, zaleca si�  testowanie ww. materia
ów 
przed rozpocz� ciem pracy poprzez kilkugodzinne próby 
zanurzenia. Urz� dzenie nie mo� e by�  eksploatowane ze � rodkami 
ochrony ro� lin lub innymi materia
ami, które maj�  sk
onno� ci do 
t�� enia lub sklejania si� . 

 

UWAGA:  Przed rozpocz � ciem pracy nale � y koniecznie zapozna �  si �  z 
instrukcj �  u� ytkowania danego producenta � rodka ochrony 
ro � lin.  

Cz�� ciami urz� dzenia, które mog�  by�  uszkodzone przez wymienione powy� ej 
� rodki ochrony ro� lin, s�  z regu
y w�� e, przewody opryskiwacza, uszczelki, 
zbiornik oraz przepony pompowe. 

Je� li w�� e stan�  si�  szczególnie mi� kkie lub nast� pi sp� cznienie uszczelek lub 
przepon, s�  to oznaki szkodliwych wp
ywów. Uszkodzone elementy nale� y 
niezw
ocznie wymieni� . Mo� na unikn��  tych negatywnych wp
ywów, je� li 
natychmiast po usuni� ciu wymienionych powy� ej � rodków i mieszanek dokona si�  
intensywnego p
ukania urz� dzenia (np. p
ukanie i usuni� cie pozosta
o� ci 
technicznych na polu). 
 

 



Przepisy BHP  

 

9 

2 PRZEPISY BHP 

 

Ogólne wskazówki dotycz � ce bezpiecze 	 stwa   

·  Przed ka� dym uruchomieniem skontrolowa�  p
ug i ci� gnik pod k� tem 
bezpiecze� stwa pracy i ruchu drogowego! 

·  Oprócz wskazówek niniejszej instrukcji obs
ugi nale� y przestrzega�  ogólnie 
obowi� zuj� ce przepisy BHP! 

·  Umieszczone tabliczki ostrzegawcze i informacyjne podaj�  wa� ne wskazówki 
dla zapewnienia bezpiecznej pracy; ich przestrzeganie s
u� y Twojemu 
bezpiecze� stwu! 

·  Korzystaj� c z dróg publicznych nale� y przestrzega�  obowi� zuj� ce przepisy! 

·  Przed rozpocz� ciem pracy zapozna�  si�  ze wszystkimi urz� dzeniami i 
elementami obs
ugi oraz ich dzia
aniem. Podczas pracy jest ju�  na to za pó� no! 

·  W celu unikni� cia po� aru utrzymywa�  maszyn�  w czysto� ci! 

·  Przed uruchomieniem i ruszeniem z miejsca sprawdzi�  najbli� sze otoczenie 
(Dzieci)! Zwróci�  uwag�  na dostateczn�  widoczno�� ! 

·  Zabieranie na p
ug innych osób podczas pracy i jazdy transportowej jest 
niedozwolone! 

·  Przepisowo doczepia�  p
ug i mocowa�  go tylko do przepisowych przyrz� dów! 

·  Przy doczepianiu i odczepianiu p
uga do wzgl� dnie od ci� gnika konieczne jest 
zachowanie szczególnej ostro� no� ci! 

·  Podczas monta� u i demonta� u ustawi�  w odpowiednim po
o� eniu urz� dzenia 
podpieraj� ce (stabilne ustawienie)! 

·  Ci�� ary zawsze umieszcza�  prawid
owo w przewidzianych do tego punktach 
mocowania! 

·  Przestrzega�  dopuszczalne obci�� enia osi, ci�� ary ca
kowite i wymiary 
transportowe! 

·  Sprawdzi�  i zamontowa�  wyposa� enie transportowe - np. o� wietlenie, 
urz� dzenia ostrzegawcze i ewentualne urz� dzenia zabezpieczaj� ce! 
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·  Liny wyzwalaj� ce z
� cza szybko roz
� czalne musz�  wisie�  lu� no i nie powinny 
si�  same wyzwala�  w niskim po
o� eniu! 

·  Podczas jazdy nigdy nie opuszcza�  stanowiska kierowcy! 

·  Na zachowanie si�  pojazdu, sterowno��  i zdolno��  hamowania maj�  wp
yw 
zamontowane lub doczepione urz� dzenia i ci�� ary balastowe. Dlatego zwróci�  
uwag�  na dostateczn�  sterowno��  i hamowanie! 

·  Na zakr� tach uwzgl� dnia�  du� y wysi� g i mas�  zamachow�  p
uga! 

·  Uruchamia�  p
ug tylko, gdy zamontowane s�  wszystkie urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce i s�  one w po
o� eniu aktywnym! 

·  Przebywanie w zasi� gu pracy jest zabronione! 

·  Urz� dzenia hydrauliczne wolno uruchamia�  tylko wtedy, gdy w zasi� gu ich 
pracy nie ma � adnych osób! 

·  Na cz�� ciach nap� dzanych przez si
�  obc�  (np. cz�� ciach hydraulicznych) 
znajduj�  si�  miejsca zgniataj� ce i � cinaj� ce! 

·  Przed opuszczeniem ci� gnika p
ug odstawi�  na ziemi, wy
� czy�  silnik i wyj��  
kluczyk zap
onowy! 

·  Nikt nie mo� e przebywa�  mi� dzy ci� gnikiem i p
ugiem, je� li pojazd nie jest 
zabezpieczony hamulcem postojowym i pod
o� onymi klinami przed toczeniem 
si� ! 

·  Za
o� y�  i zablokowa�  ramiona ugniataj� ce przed jazd�  transportow� ! 

·  Zabezpieczy�  p
ug przed swobodnym toczeniem! 
 

 

 

Doczepianie ��������  

·  Przed monta� em lub demonta� em przyrz� d� na zawieszeniu trzypunktowym 
urz� dzenie manewrowe ustawi�  w po
o� eniu, przy którym wykluczone jest 
niezamierzone podniesienie lub opuszczenie! 

·  W wypadku monta� u na zawieszeniu trzypunktowym bezwzgl� dnie musz�  si�  
zgadza�  lub zosta�  dostosowane kategorie monta� owe ci� gnika i p
uga! 
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·  W obr� bie uk
adu d� wigniowego trzypunktowego uk
adu zawieszenia istnieje 
niebezpiecze� stwo skaleczenia przez elementy zgniataj� ce i � cinaj� ce! 

·  Podczas uruchamiania obs
ugi zewn� trznej dotycz� cej monta� u 
trzypunktowego uk
adu zawieszenia nie wchodzi�  mi� dzy ci� gnik i p
ug! 

·  W po
o� eniu transportowym przyrz� d� zawsze zwraca�  uwag�  na dostateczne 
boczne unieruchomienie uk
adu d� wigniowego trzypunktowego uk
adu 
zawieszenia ci� gnika! 

·  Przy ruchu na drogach z podniesionym p
ugiem d� wignia obs
ugi musi zosta�  
zablokowana przed opuszczaniem! 

 

 

 

Instalacja hydrauliczny  

·  Instalacja hydrauliczny jest pod wysokim ci� nieniem! 

·  Przy pod
� czaniu si
owników hydraulicznych zwróci�  uwag�  na przepisowe 
pod
� czenie w�� y hydraulicznych! 

·  Przy pod
� czaniu w�� y hydraulicznych do uk
adu hydraulicznego ci� gnika 
zwróci�  uwag� , � eby uk
ad hydrauliczny zarówno po stronie ci� gnika, jaki i 
p
uga by
 w stanie bezci� nieniowym! 

·  Przy hydraulicznych po
� czeniach funkcjonalnych mi� dzy ci� gnikiem i p
ugiem 
nale� y oznakowa�  wszystkie gniazda 
� cz� ce i wtyki, aby wykluczy�  b
� dne 
czynno� ci obs
ugowe! W przypadku zamiany pod
� cze�  - odwrotna funkcja (np. 
podnoszenie / opuszczanie) - niebezpiecze� stwo wypadku! 

·  Regularnie sprawdza�  przewody hydrauliczne i wymienia�  w wypadku 
uszkodzenia lub zestarzenia! Nowe przewody musz�  odpowiada�  wymaganiom 
technicznym producenta p
uga! 

·  Podczas poszukiwania nieszczelno� ci stosowa�  odpowiednie � rodki 
pomocnicze ze wzgl� du na niebezpiecze� stwo skaleczenia! 

·  Wytryskuj� ce pod wysokim ci� nieniem ciecze (olej hydrauliczny) mog�  
przenikn��  przez skór� , powoduj� c ci�� kie obra� enia! Przy obra� eniach 
natychmiast uda�  si�  do lekarza! Niebezpiecze� stwo infekcji! 
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·  Przed pracami przy uk
adzie hydraulicznym odstawi�  p
ug, zapewni�  stan 
bezci� nieniowy uk
adu i wy
� czy�  silnik! 

 

 

 

Konserwacja  

·  Naprawy, konserwacj�  i czyszczenie oraz usuwanie zak
óce�  przeprowadza�  
tylko przy wy
� czonym nap� dzie i nieruchomym silniku! -Wyci� gn��  kluczyk 
zap
onowy! 

·  Regularnie sprawdza�  zamocowanie nakr� tek i � rub - w razie potrzeby 
doci� gn�� ! 

·  Podczas prac konserwacyjnych przy podniesionym urz� dzeniu zawsze 
zabezpieczy�  je odpowiednimi elementami podporowymi! 

·  Przy wymianie narz� dzi roboczych z ostrzami stosowa�  odpowiednie narz� dzia 
i r� kawice! 

·  Usuwa�  zgodnie z przepisami zu� yte oleje, smary i filtry! 

·  Przed pracami przy uk
adzie elektrycznym zawsze odci��  dop
yw pr� du! 

·  Wykonuj� c elektryczne prace spawalnicze przy ci� gniku i doczepionych 
urz� dzeniach, zdj��  z zacisku kabel przy pr� dnicy i akumulatorze! 

·  Cz�� ci zamienne musz�  odpowiada� , co najmniej wymaganiom technicznym 
ustalonym przez producenta p
uga! Zapewniaj�  to np. oryginalne cz�� ci 
zamienne! 

·  Przy zasobnikach gazu stosowa�  do nape
niania wy
� cznie azot – 
niebezpiecze� stwo wybuchu! 

 

 

 

Praca z wa
em odbioru mocy  

·  Stosowane mog�  by�  wy
� cznie przewidziane przez producenta wa
y 
przegubowe! 
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·  Rura os
onowa oraz lej ochronny i ochrona wa
u odbioru mocy – równie�  po 
stronie urz� dzenia – musz�  by�  zamontowane i znajdowa�  si�  w prawid
owym 
stanie! 

·  Przy wa
ach przegubowych nale� y zwróci�  uwag�  na przepisowe okrycia rur w 
po
o� eniu transportowym i roboczym! 

·  Monta�  i demonta�  wa
ów przegubowych wy
� cznie przy od
� czonym wale 
odbioru mocy, wy
� czonym silniku i wyci� gni� tym kluczyku zap
onowym! 

·  Zawsze zwraca�  uwag�  na prawid
owy monta�  i zabezpieczenie wa
u 
przegubowego! 

·  Zabezpieczy�  ochron�  wa
u przegubowego poprzez zawieszenie 
a� cuchów 
przed ruchem nad�� nym! 

·  Przed w
� czeniem wa
u odbioru mocy upewni�  si� , � e wybrana pr� dko��  
obrotowa wa
u odbioru mocy ci� gnika odpowiada dopuszczalnej pr� dko� ci 
obrotowej urz� dzenia! 

·  W razie u� ycia wa
u odbioru mocy nale� y zwróci�  uwag�  na to, aby pr� dko��  
obrotowa jest zale� na od pr� dko� ci jazdy a kierunek obrotu podczas jazdy do 
ty
u jest odwrotny. 

·  Przed w
� czeniem wa
u odbioru mocy zwróci�  uwag�  na to, aby nikt nie 
znajdowa
 si�  w strefie zagro� enia urz� dzenia! 

·  Nie w
� cza�  nigdy wa
u odbioru mocy przy wy
� czonym silniku! 

·  Podczas prac z wa
em odbioru mocy nikt nie mo� e przebywa�  w zasi� gu wa
u 
odbioru mocy lub przegubowego! 

·  Zawsze od
� cza�  wa
 odbioru mocy, gdy wyst� puj�  zbyt du� e skosy i nie jest 
on potrzebny! 

·  Uwaga, po od
� czeniu wa
u odbioru mocy istnieje zagro� enie mas�  bezw
adn� !  
W tym czasie nie podchodzi�  w pobli� e urz� dzenia. Praca mo� e by�  
kontynuowana dopiero po ca
kowitym zatrzymaniu! 

·  Od
� czony wa
 przegubowy odk
ada�  na przewidziany uchwyt! 

·  Czyszczenie, smarowanie lub regulacja urz� dzenia nap� dzanego wa
em 
nad�� nym lub wa
u przegubowego mo� liwa wy
� cznie przy od
� czonym wale 
nad�� nym, od
� czonym silniku i wyci� gni� tym kluczyku zap
onowym! 
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·  Po demonta� u wa
u przegubowego nasadzi�  tulejk�  ochronn�  na ko� cówk�  
wa
u odbioru mocy! 

·  W razie uszkodze� , natychmiast usun��  je, zanim rozpocznie si�  prac�  z 
urz� dzeniem! 

 

 

 

Ochrona ro � lin  

Oprócz ogólnych przepisów BHP dla ci� gnika, urz� dzenia i procesu roboczego, 
które obowi� zuj�  zawsze, nale� y przestrzega�  zalece�  i wskazówek producentów 
� rodków ochrony ro� lin. 

- Nosi�  odzie�  ochronn� ! 

- Przestrzega�  Wskazówek z ostrze� eniami! 

- Przestrzega�  instrukcji dozowania, stosowania i czyszczenia! 

Nie otwiera�  przewodów pod ci� nieniem! 

Jako zapasowych w�� y mo� na u� ywa�  wy
� cznie odpowiednich w�� y o maks. 
dop. ci� nieniu roboczym, które wytrzymaj�  wp
ywy chemiczne, mechaniczne i 
termiczne. Podczas monta� u nale� y zasadniczo u� ywa�  odpowiednich zacisków 
w�� owych. Przestrzega�  przepisy dotycz� ce oznakowania i 
� czenia w�� y.  

Prace naprawcze w zbiorniku mog�  by�  przeprowadzane po dok
adnym 
wyczyszczeniu i w masce. Ze wzgl� dów bezpiecze� stwa prace musi obserwowa�  
druga osoba poza zbiornikiem. 

Podczas naprawy opryskiwaczy, które s�  u� ywane do nawozów p
ynnych z 
roztworem mocznika z azotanem armoniowym. 

Pozosta
o� ci roztworu mocznika z azotanem armoniowym mog�  wskutek 
parowania wody na i w urz� dzeniu tworzy�  osady soli. W ten sposób powstaje 
czysty azitan amonowy i mocznik. W czystej formie azotan amonu w po
� czeniu z 
substancjami organicznymi np. mocznikiem jest wybuchowy, gdy podczas napraw 
(np. spawanie, szlifowanie, obróbka pilnikiem) osi� gane s�  krytyczne temperatury. 
Sól roztworu mocznika z azotanem amonowym jest rozpuszczalna w wodzie, np. 
poprzez dok
adne zmywanie urz� dzenia lub niebezpiecze� stwo to jest usuwane 
poprzez zmywanie wod�  naprawianych cz�� ci. Dlatego przed napraw�  nale� y 
dokona�  dok
adnego czyszczenia urz� dzenia wod� . 
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3 TABLICZKI OSTRZEGAWCZE 

3.1 Informacje ogólne 

Narz� dzie� jest wyposa� ony we wszystkie urz� dzenia zapewniaj� ce bezpieczn�  
prac� . Tam, gdzie ze wzgl� du na niezawodno��  dzia
ania p
uga nie mo� na by
o 
ca
kowicie zabezpieczy�  miejsc stwarzaj� cych zagro� enie, znajduj�  si�  znaki 
ostrzegawcze, które wskazuj�  na te szcz� tkowe niebezpiecze� stwa. Uszkodzone, 
zgubione lub nieczytelne symbole ostrzegawcze musz�  by�  niezw
ocznie 
wymienione. Jako numer do zamówienia s
u��  podane numery artyku
ów. 

3.2 Znaczenie znaków ostrzegawczych 

Nale� y zapozna�  si�  ze znaczeniem znaków ostrzegawczych. Poni� ej 
zamieszczamy szczegó
owe wyja� nienia. 

 

UWAGA: Przed uruchomieniem przeczyta�  i przestrzega�  
instrukcj�  obs
ugi i wskazówki dotycz� ce 
bezpiecze� stwa! 

390 0555 

 

UWAGA:  Przed konserwacj�  i napraw�  nale� y wy
� czy�  silnik 
wyci� gn��  kluczyk! 

390 0509 
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UWAGA:  Nie przebywa�  w zakresie roboczym i 
wychy
u urz� dzenia! 

390 0510 

 

UWAGA:  Niebezpiecze� stwo zgniecenia! 

390 0506 
 

 

 

UWAGA: Niebezpiecze� stwo zatrucia – Nigdy nie wchodzi�  do 
zbiornika! 

 

 

 

UWAGA:  Nie otwiera�  zabezpiecze�  lub ich usuwa�  przy 
pracuj� cym silniku! 
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UWAGA: Zachowa�  odst� p do elektrycznych przewodów 
wysokiego napi� cia! 
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4 PRZYGOTOWANIA NA CI � GNIKU 

4.1 Zasilanie elektryczne 

 

W nowych ci� gnikach, które s�  
wyposa� one zgodnie z DIN 9680 w 
gniazdo, kabel zasilaj� cy w energi�  
elektryczn�  terminalu obs
ugi lub 
komputera obs
ugi mo� e by�  pod
� czony 
bezpo� rednio do gniazdo DIN. W starych 
ci� gnikach, które nie s�  wyposa� one w 
gniazdo DIN, wymagany jest do
� czony 
kabel przy
� czeniowy do akumulatora, 
który musi by�  pod
� czony bezpo� rednio 
do  

akumulatora ci� gnika.  Przy pod
� czaniu nale� y koniecznie zwróci�  uwag�  na 
poprawne po
o� enie biegunów! Obie � y
y kabla s�  oznakowane poprzez + 
(br� zowy) i – (niebieski). + lub br� zowa � y
a z wbudowanym bezpiecznikiem 25 
amperów musi by�  pod
� czona do bieguna + akumulatora. Zwróci�  uwag�  na 
czysto��  styków! (Nie jest mo� liwe wykonanie zasilania elektrycznego przez tzw. 
zapalniczk� , poniewa�  nie mo� e ona wygenerowa�  wymaganego nat�� enia 
pr� du.) 
 

4.2 Gniazda elektryczne 

Do odbiorników elektrycznych urz� dzenia na ci� gniku dost� pne musz�  by�  
nast� puj� ce  � ród
a pr� du. 

Odbiornik  Volt  Gniazdo elektryczne  

Instalacja o � wietleniowa  12 wg DIN-ISO 1724 

Terminal obs
ugi  12 wg DIN 9680 

SPRAYDOS z TRAIL-Control  12 wg DIN 9680 
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Zakres tolerancji dla zasilania napi� ciem wynosi od 10 V do 15 V. Nadmierne 
napi� cia i niedomiar napi� cia prowadz�  do zak
óce�  pracy i mog�  w pewnych 
warunkach prowadzi�  do zniszczenia elektrycznych � rodków roboczych. 

Nale� y poza tym zwróci�  uwag�  na zabezpieczenie pr� dowe zasilania napi� ciem 
o warto� ci minimum 25 A! 
 

 
4.3 Czujnik pr � dko � ci 

Przy EuroLux TLE w ci� gniku nale� y zamontowa�  czujnik pr� dko� ci. Patrz 
równie�  instrukcja obs
ugi komputera pok
adowego Spraydos (rozdzia
 Czujnik X). 
Je� eli wyst� puje, mo� na stosowa�  równie�  sygna
 pr� dko� ci traktora (kabel 
adaptacyjny). 
 

 
4.4 Monta �  terminalu obs
ugi lub komputera pok
adowego 

Monta�  terminalu obs
ugi lub komputera pok
adowego odbywa si�  przez 
za
� czony zestaw monta� owy do ci� gnika. Dzi� ki niemu mo� na bez problemu 
umie� ci�  terminal obs
ugi lub komputer pok
adowy w zasi� gu wzoru lub pracy 
kierowcy. Ewentualnie nale� y przewidzie�  odpowiednie uchwyty. W razie 
wykonywanie niezb� dnych otworów nale� y zwróci�  uwag�  na to, aby nie 
uszkodzi�  przewodów elektrycznych lub cieczy. Zasilanie elektryczne terminalu 
obs
ugi lub komputera pok
adowego odbywa si�  przez za
� czony kabel 
przy
� czeniowy akumulatora. Jest on uk
adany od kabiny ci� gnika do 
akumulatora. Kabel terminalu obs
ugi lub komputera pok
adowego mo� e by�  
po
� czony z zamontowanym kablem przy
� czeniowym akumulatora za pomoc�  
po
� czenia wtykowego. Po
� czenie urz� dzenia z terminalem obs
ugi lub 
komputerem pok
adowym odbywa si�  przez kabel przy
� czeniowy. Jest on 
uk
adany do kabiny ci� gnika i pod
� czany. Za
� czona instrukcja obs
ugi i monta� u 
terminalu obs
ugi lub komputera pok
adowego z dalszymi wskazówkami 
dotycz� cymi monta� u musi by�  koniecznie przestrzegana! 
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4.5 Wa
 przegubowy 

 

Nale� y koniecznie zadba�  o to, aby 
zabezpieczy�  ochron�  wa
u przegubowego 
poprzez zawieszenie 
a� cuchów przed 
ruchem nad�� nym!  

	a � cuchy musz�  by�  mocowane na 
os
onie wa
u odbioru mocy lub na innych 
nieobracaj� cych si�  elementach 
konstrukcyjnych.  

Wa
 przegubowy nie mo� e by�  w � adnym stanie roboczym ca
kowicie wsuni� ty. 
Nale� y zawsze zapewni�  na
o� enie resztkowe rur profilowych i os
onowych o 
wielko� ci co najmniej po
owy pokrywy z profilem przesuwnym „PU” w stanie 
zsuni� tym „LZ”. 

Je� li wa
 przegubowy nie spe
nia wymienionych wymogów, przy za d
ugim wale 
przegubowym nale� y do fachowo skróci� . 

Je� li wa
 przegubowy jest za krótki, nale� y zastosowa�  d
u� szy wa
 przegubowy 
tego samego typoszeregu. 

Zobacz równie�  oddzielna instrukcja obs
ugi wa
u przegubowego! 
 

 
4.6 Uk
ad hydrauliczny 

Dla poszczególnych urz� dze�  odbiorczych opryskiwacza na ci� gniku wymagane 
jest odpowiednie urz� dzenie sterownicze. 
Dla opryskiwaczy, które s�  wyposa� one w Trail-Control lub Distance-Control, 
traktor musi by�  wyposa� ony w odpowiedni uk
ad hydrauliczny, który jest stale 
zasilany ze sterowniczego bloku elektro-hydraulicznego urz� dzenia, np. uk
ad 
hydrauliczny z systemem Load-Sensing z komunikatem zwrotnym mocy.  

Je� eli traktor jest wyposa� ony w niedostateczn�  ilo��  urz� dze�  steruj� cych lub 
je� eli poszczególne funkcje uk
adu hydraulicznego maj�  by�  obs
ugiwane za 
pomoc�  komputera pok
adowego, wówczas ci� gnik musi by�  wyposa� ony w 
odpowiedni uk
ad hydrauliczny, który stale zasila w olej sterowniczy blok elektro-
hydrauliczny urz� dzenia, np. uk
ad hydrauliczny z systemem Load-Sensing z 
komunikatem zwrotnym mocy. 
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4.7 Dr�� ek trzypunktowy 

Dr�� ek trzypunktowy musi odpowiada�  kategorii 2 lub 3N zgodnie z ISO 730-1. 
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4.8 Obci �� enie na osi  

 

Zawieszenie urz� dze�  na czo
owym i tylnym dr�� ku 
trzypunktowym nie mo� e prowadzi�  do przekroczenia 
dopuszczalnego ci�� aru ca
kowite dopuszczalnej masy ca
kowitej, 
dopuszczalnego obci�� enia na osi oraz no� no� ci opon ci� gnika.  

O�  przednia ci� gnika musi by�  zawsze obci�� ona zawsze co 
najmniej 20% masy netto ci� gnika. 

W jaki sposób oblicza si �  minimalny balast czo
owy oraz zwi � kszenie 
obci �� enia na o �  tyln � , opisano w szczegó
ach poni � ej: 

 
 

GV  = ci�� ar balastu czo
owego (urz� dzenie czo
owe) 
TV  = obci�� enie przedniej osi ci� gnika bez urz� dzenia zawieszanego 
TL  = ci�� ar netto ci� gnika 
TH  = obci�� enie tylnej osi ci� gnika bez urz� dzenia zawieszanego 
GH  = ci�� ar urz� dzenia 
Obliczenie minimalnego obci �� enia czo
owego GV min: 

 

Obliczenie zwi � kszenia obci �� enia na tyln �  o� : 
 

Zwi� kszenie min. obc. na o� : 

Obliczenie wymaganego minimalnego balastu czo
owego oraz podwy� szenia 
obci�� enia na tyln�  o�  zak
ada, � e wszystkie podane powy� ej wymiary i ci�� ary 
by
y znane. Je� li wymiary te i ci�� ary nie mia
yby by�  znane i nie mo� na ich 
ustali� , istnieje tylko bezpieczna i dok
adka droga, aby unikn��  przeci�� e� :  
Prosz �  zwa� y�  ci � gnik z zawieszonym i podniesionym urz � dzeniem, aby 
ustali �  w porównaniu z obci �� eniami na przedni �  i tyln �  o�  ci � gnika bez 
urz � dzenia zawieszanego, rzeczywiste obci �� enie na tyln �  o�  i odci �� enie 
przedniej osi ci � gnika z urz � dzenie zawieszonym i podniesionym 
urz � dzeniem! 
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5 MONTA�  I DEMONTA�  URZ� DZENIA 

5.1 Monta �  do ci � gnika 

- Przed pierwszym uruchomieniem w kabinie traktora zamontowa�  zestaw 
monta� owy dla traktora, gniazda wtyczkowe oraz terminal obs
ugowy lub 
uchwyty dla terminala obs
ugowego. 

- Ostro� nie podjecha�  traktorem do urz� dzenia, górn�  d� wigni�  kieruj� c�  
pod
� czy�  do urz� dzenia, zabezpieczy�  i unieruchomi� , aby nie waha
a si�  
w bok.  

- Po
� czy�  górn�  d� wigni�  kieruj� c�  traktora z urz� dzeniem i zabezpieczy� . 

- Wa
 przeka� nika mocy traktora po
� czy�  z pomp�  za pomoc�  wa
u 
przegubowego. 

 

Zachowa�  maks. d
ugo��  robocz�  „LB“! 

D�� y�  do uzyskania maksymalnego 
zakrycia. W czasie eksploatacji wa
 
przegubowy mo� e rozsun��  si�  tylko o 
po
ow�  pokrywy z profilem przesuwnym 
„PU” w stanie zsuni� tym „LZ“. 

- W razie potrzeby u� y�  d
u� szego wa
u przegubowego (patrz równie�  
oddzielna instrukcja obs
ugi wa
u przegubowego).  

- Za
� czy�  instrukcj�  obs
ugi wa
u przegubowego przed pierwszym u� yciem 
niniejszej instrukcji eksploatacji. 

- Pod
� czy�  do traktora przewody hydrauliczne i elektryczne. 

- Za pomoc�  uk
adu hydraulicznego traktora urz� dzenie ustawi�  na 
wysoko� ci roboczej (ostro� nie przy otwartej tylnej szybie traktora) oraz 
urz� dzenie ustawi�  w pozycji poziomej przez przestawienie górnej d� wigni 
kieruj� cej. 

- Pod
o� y�  podpórki podsuwane lub postojowe. 



 MONTA	  I DEMONTA	  URZ
 DZENIA 

 

24 

5.2 Demonta �  z traktora 

Urz� dzenie nale� y zawsze odstawia�  na twardym i równym pod
o� u! 

Opryskiwacz polowy mo� na odstawia�  tylko przy z
o� onej belce opryskowej! 

- Wyci� gn��  belk�  opryskow�  i nast� pnie z
o� y�  w stanie zatrzymanym 

- Belk�  opryskow�  obni� a�  tak daleko a�  znajdzie si�  w pozycji transportowej 
i lina zawieszenia PARAsol nie jest obci�� ona 

- Wyci� gn��  podpórki wsuwane lub postojowe 

- Zbiornik prawid
owo i ca
kowicie opró� ni�  

- Urz� dzenie ca
kowicie obni� y�  

- Od
� czy�  od urz� dzenia doln�  d� wigni�  kieruj� c�  traktora 

- Od
� czy�  górn�  d� wigni�  kieruj� c�  po stronie urzadzenia 

- Ca
kowicie obni� y�  s
up podno� nikowy belki opryskowej 

- Od
� czy�  w�� e pneumatyczne i kable elektryczne 
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6 OPIS URZ� DZENIA 

6.1 Informacje ogólne 

 

 

 

 

1 Rama urz� dzenia 

2 Wie� a trzypunktowa 

3 Podpórka do odstawienia 

4 Zbiornik do mycia r� k 15 l 

5 Zbiornik g
ówny 

6 Zbiornik czystej wody 

7 � luza p
ukania 

8 Zawieszenie PARAsol 

9 Belka opryskowa 

10 Armatura 

11 Pompa t
okowo-przeponowa 

12 Miejsce od
o� enia wa
u 
przegubowego 

 

 

9 

6 

8 

5 

4 7 

3 

5 

1 

2 

11 

12 

3 10 
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6.2 Symbole i ich znaczenie 

6.2.1 Zawór rozdzielaj � cy 

 

1. Czyszczenie z zewn � trz , ciecz 
(jedynie czysta woda) jest t
oczona do 
przy
� cza urz� dzenia myj� cego 

2. Czyszczenie wn � trza, ciecz (jedynie 
czysta woda) jest t
oczona do dysz 
p
ucz� cych w g
ównym zbiorniku 

3. Opryskiwanie , ciecz jest t
oczona do 
belki opryskowej 

4. P
ukanie , ciecz jest t
oczona do 
iniektora � luzy p
ukania 

 

Außenreinigen – Czyszczenie z zewn� trz 
Innenreinigung – Czyszczenie wn� trza 
Spritzen – opryskiwanie 
Einspülen - p
ukanie 

6.2.2 Mieszad
o 

 

5. Mieszad
o w
� czone 

6. Mieszad
o wy
� czone 

Rühren ein – Mieszad
o w
� czone 
Rühren aus – Mieszad
o wy
� czone 

6.2.3 � luza p
ucz � ca 

 

7. Dysza p
ucz � ca � luzy p
ucz� cej 
w
� czona 

8. Przewód pier � cieniowy  � luzy p
ukania 
w
� czony3 

Spüldüse – Dysza p
ucz� ca 
Ringleitung – Przewód pier� cieniowy 
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6.2.4 Informacje ogólne 

 

 

8. Zawór OTWARTY 

9. Zawór ZAMKNI� TY 

AUF – OTWARTY 
AUS – ZAMKNI� TY 

 

 

 
6.3 Rama urz � dzenia 

6.3.1 Informacje ogólne 

 

Doczepiany opryskiwacz posiada 
kompaktow�  ram�  urz� dzenia (1) ze 
zintegrowan�  wie��  trzypunktow�  (2), 
która to rama pozwala na 
atwy monta�  
urz� dzenia przy traktorze przy zachowaniu 
korzystnego po
o� enia punktu ci�� ko� ci. 

Wie� a trzypunktowa odpowiada kategorii 2 
lub 3N zgodnie z ISO 730-1. 

 

6.3.2 Podpórka do odstawienia urz � dzenia 

 

Z ty
u rama urz� dzenia posiada dwie 
podpórki przesuwne s
u�� ce jako podpórki 
do odstawienia urz� dzenia (1). Na 
zamówienie dost� pne s�  podpórki (1) o 
regulowanej wysoko� ci. Przy belkach SH 
przy traktorach z b
otnikami o szeroko� ci 
powy� ej 2250 mm i/lub o wysoko� ci ponad 
1850 mm podpórki o regulowanej 
wysoko� ci (1) s�  bezwzgl� dnie wymagane. 
W celu  

odstawienia urz� dzenia podpórki (1) nale� y wyci� gn��  i zabezpieczy� . Przed 
wykonaniem opryskiwania nalezy ponownie wsun��  podpórki (1) i zabezpieczy� . 

2 

1 

1 
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6.3.3 Kó
ka transportowe 

 

W celu zapewnienia mo� liwo� ci 
atwego 
przesuni� cia opryskiwacza polowego 
dost� pne s�  kó
ka transportowe (1). Kó
ka 
transportowe (1) montowane s�  z ty
u do 
przesuwnych podpórek. Z przodu nale� y 
zamontowa�  dwie dodatkowe podpórki 
przesuwne dla zamocowania kó
ka 
transportowego. Urz� dzenie z kó
kami 
transportowymi mo� na odstawi�  tylko przy 
pustym zbiorniku g
ównym. 

 

·  Przeczyta�  i przestrzega�  Ogólne Wskazówki Bezpiecze� stwa 
oraz wskazówki bezpiecze� stwa 'Urz� dzenia doczepiane'! 

·  Urz� dzenie z zamontowanymi kó
kami transportowymi mo� na 
odstawi�  tylko przy pustym zbiorniku g
ównym! 

 

 

1 



OPIS URZ
 DZENIA  

 

29 

6.4 Zbiornik  

6.4.1 G
ówny zbiornik 

 

G
ówny zbiornik (1) zawiera w EuroLux 
800 890 l, w EuroLux 1000 1.100 l i w 
EuroLux 1200 1.290 l. G
ówne zbiorniki (1) 
mog�  by�  nape
niane wy
� cznie 
pojemno� ci�  znamionowa = 800 l, 1.000 l 
bzw. 1.200 l. G
ówny zbiornik (1) sk
ada 
si�  z PE o g
adkich � cianach oraz posiada 
przezroczysty wska� nik poziomu 
nape
nienia (3) z p
ywakiem (4). Jako 
opcja dost� pne  

jest przy
� cze wody wodoci� gowej z zabezpieczeniem przeciwzwrotnym (2). 
Otwór do nape
niania zamykany jest pokryw�  z zaworem napowietrzaj� cym i 
odpowietrzaj� cym. Urz� dzenie mo� na nape
nia� , poza przypadkiem u� ywania 
� luzy p
ukania (5), tylko przy zastosowaniu sita nape
niania. 

 

·  Zachowa�  dopuszczalny nacisk na o�  i zmniejszenie 
obci�� enia przedniej osi traktora! 

 

6.4.2 Zbiornik do mycia r � k 

Z boku zbiornika g
ównego (1) znajduje si�  zbiornik na wod�  (6) do mycia r� k, 
który jest niezale� ny od systemu cieczy opryskiwacza. 
 

5 

3 

4 
6 

1 2 
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6.4.3 Zbiornik na czyst �  wod �  

 

 

 

W zbiorniku na czyst�  wode (1) 
przewozona jest czysta woda, która w 
razie potrzeby s
u� y do rozcie� czania 
pozosta
o� ci i czyszczenia ca
ego 
opryskiwacza na polu. Mo� liwe jest 
zarówno czyszczenie systemu przy 
nape
nionym cz�� ciowo zbiorniku jak i 
czyszczenie systemowe przy pustym 
zbiorniku g
ównym. Oba sposoby 
czyszczenia nale� y wykonywa�  przy 
zredukowanej pr� dko� ci obrotowej pompy 
(ok. 400 1/min), aby wykluczy� , � e wskutek 
nadmiernego podci� nienia w sposób 
niezamierzony p
yn zostanie zassany ze 
zbiornika g
ównego. Ta � wie� a woda z 
sieci wodoci� gowej mo� e by�  wlewana 
bezpo� rednio przez przykryw�  zbiornika 
(2) lub – wygodniej – w�� em do wody za 
po� rednictwem w�� a 
� cz� cego (3) z 
zaworem odcinaj� cym (5) i elementem 

� czeniowym (4). 

W celu wykonania czyszczenia 
systemowego przy cz�� ciowo lub 
ca
kowicie nape
nionym zbiorniku g
ównym 
mo� na wlewa�  czyst�  wod�  do elementu 
zbieraj� cego w�� a ss� cego pompy 
poprzez otwarcie zaworu kulowego (7). 
Podczas czyszczenia systemowego nale� y 
zwróci�  uwag�  na to, aby czysta woda nie 
trafi
a do zbiornika g
ównego. Ponadto 
nale� y prze
� czy�  zawór selekcyjny przy 
filtrze ss� cym na zasysanie zewn� trzne, 
aby unikn��  odmieszania p
ynu do 
opryskiwania w zbiorniku. 

2 

1 

3 

4 

5 

7 
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·  Przeczyta�  i przestrzega�  Ogólne Wskazówki Bezpiecze� stwa 
oraz wskazówki bezpiecze� stwa ’Ochrona ro� lin’! 

·  W zbiorniku wody NIE znajduje si�  woda pitna 

 

 
6.5 Zawieszenie PARASOL i belka opryskowa 

6.5.1 Zawieszenie PARASOL 

 

Zawieszenie PARASOL belki opryskowej 
obejmuje hydrauliczn�  regulacj�  wysoko� ci 
i ram�  wahad
ow� . Pozwala ona za 
pomoc�  sk
adanych sworzni wahliwych 
(2) i (3) na równolegle do ziemi 
prowadzenie belki. Sworznie wahliwe 
mog�  by�  sk
adane zale� nie od w
asno� ci 
terenu w po
o� enie wahliwe lub wy
� czane 
poprzez podniesienie.  
Równy teren – górny sworze�  wahliwy (2) 

w
o� ony, dolny sworze�  
wahliwy (3) podniesiony 
do góry. 

Stromy teren – górny sworze�  wahliwy (2) 
podniesiony do góry, 
dolny sworze�  wahliwy (3) 
w
o� ony. 

UWAGA! Urz� dzenie nie mo� e by�  u� ywane, gdy oba sworznie wahliwe (2) 
oraz (3) s�  w
o� one lub oba sworznie (2) oraz (3) s�  podniesione. 
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Odpowiedni sworze�  wahliwy (2) i (3) mo� e by�  równie�  przestawiony na 
wysoko�� . Przy coraz bardziej twardym pod
o� u i/lub zboczu zaleca si�  g
� bsze 
po
o� enie danego sworznia wahliwego (2) lub (3). 

Po
o � enie sworznia wahliwego W
asno � ci terenu 

 

a) Równy teren z g
� bokimi rowkami 
wzd
u� nymi 

b) Normalny równy teren 

c) Równy i lekko nachylony teren 

d) Zbocze z mi� kkim pod
o� em 

e) Zbocze z twardym pod
o� em 

 

 

 
·  Przeczyta�  i przestrzega�  ogólne wskazówki bezpiecze� stwa! 

·  Regularnie sprawdza�  liny stalowe. Uszkodzone liny stalowe 
bezzw
ocznie wymieni� . 
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6.5.2 Belka opryskowa 

Belki opryskowe s
u��  do opryskiwania � rodkami ochrony ro� lin i nawozami 
p
ynnymi. P
yn opryskowy t
oczony poprzez zawór rozdzielaj� cy za pomoc�  
przewodów 
� cz� cych rozpylany jest przez dysze. Dysze oraz stan, w którym 
znajduje si�  belka, maj�  wp
yw na dok
adno��  dystrybucji � rodka. W przypadku 
urz� dzenia EuroLux TL równie�  pr� dko��  jazdy wp
ywa na ilo��  opryskiwan�  l/ha. 
Odpowiednie ustawienie urz� dzenia wynika z tabeli dysz. Dost� pne s�  belki 
opryskowe SP, SPH oraz SH. 
 

6.5.3 Belki SP & SPH 

W celu z
o� enia i roz
o� enia belki SP nale� y w
o� y�  oba sworznie prowadz� ce (5). 

 

 

1 S
up podno� nikowy 

2 Sanie 

3 Prowadnica wahliwa 

4 Lina wahliwa 

5 Sworze�  prowadz� cy 

6 Resor gumowy wydr�� ony 

7 Zderzak 

8 Belka 

9 Obci�� enie wyrównawcze (nie 
przedstawiono) 

10 Si
ownik hydrauliczny dla s
upa 
podno� nikowego 

11 Kr�� ek linowy 

12 Lina stalowa 

13 Sworze�  blokuj� cy 

Belka SP sk
adana i rozk
adane jest r� cznie, natomiast belka SPH za pomoc�  
si
ownika hydraulicznego. Patrz równie�  oddzielna instrukcja obs
ugi dla danej 
belki opryskuj� cej. 

1 

8 

10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
11 

12 

13 

5 8 
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6.5.4 Belka SH 

 

 

 

1 S
up podno� nikowy 

2 Sworze�  zabezpieczaj� cy 

3 Sanie 

4 Prowadnica wahliwa 

5 Sworze�  prowadz� cy 

6 Bufor 

7 Zderzak 

8 Belka 

9 Ustawienie pochylenia (nakr� tka 
napinaj� ca) 

10 Si
ownik hydrauliczny dla s
upa 
podno� nikowego 

11 Element t
umi� cy 

12 Kr�� ek linowy 

14 Lina wahliwa 

15 Zamocowanie zespo
u zaworów 

16 Opór 

17 Tylne transportowe miejsce odk
adania 

Dr�� ek SH sk
adany i rozk
adany jest za pomoc�  si
ownika hydraulicznego. Patrz 
równie�  oddzielna instrukcja obs
ugi dla danej belki opryskuj� cej. 

 

·  Przeczyta�  i przestrzega�  ogólne wskazówki bezpiecze� stwa 
oraz wskazówki bezpiecze� stwa 'Uk
ad hydrauliczny'! 

·  Belk�  opryskow�  mo� na sk
ada�  i rozk
ada�  tylko podczas 
postoju! 

3 

5 

5 
6 

7 9 

11 

14 

16 

17 

1 

2 

4 

8 

12 16 

15 

3 

10 
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6.5.5 Elektryczne wyrównywanie nachylenia ze wska � nikiem � rodka 

 

W celu dostosowania równoleg
ego 
po
o� enia do terenu jednostka obs
ugowa 
steruje za po� rednictwem zawieszenia 
PARAsol belk�  opryskuj� ca z 
elektrycznym uk
adem wyrównania 
nachylenia. Belka jest obs
ugiwana zdalnie 
poprzez przesuniecie punktu ci�� ko� ci 
przez kierowc�  w celu dostosowania do 
warunków terenu. Przy ISOBUS mo� e 
automatycznie regulowa�  sterowanie belk�  
za pomoc�   

„DISTANCE CONTROL“. Przy tym czujniki nadzoruj�  równolegle do gleby 
po
o� enie belki opryskowej. Zobacz równie�  instrukcja obs
ugi „DISTANCE 
CONTROL“. 
 

 
6.6 Regulacja ramy wahliwej 

Warunkiem optymalnego dzia
ania ramy wahliwej jest dobre nasmarowanie 
powierzchni po� lizgu oraz taki przebieg kabli i w�� y, który nie wp
ywa negatywnie 
na wychylenia. Regulacj�  ramy wahliwej mo� na wykonywa�  tylko za pomoc�  rur 
wype
nionych p
ynem (woda). 
 

Na postoju: 

- Roz
o� y�  belk�  

- Poluzowa�  zderzak i roz
o� y�  w bok 

- Roz
o� y�  dolny sworze�  wahliwy – górny sworze�  wahliwy pozostaje w
o� ony 

- Za pomoc�  d
ugiej poziomicy kontrolowa�  po
o� enie belki 

- Je� eli w kierunku jazdy belka odchyla si�  w prawo do pod
o� a, wówczas 
poprzez nieznaczny obrót w prawo nakr� tki napinaj� cej punkt ci�� ko� ci 
zostanie przeniesiony nieco w lewo. 
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- Je� eli w kierunku jazdy belka odchyla si�  w lewo do pod
o� a, wówczas poprzez 
nieznaczny obrót w lewo nakr� tki napinaj� cej punkt ci�� ko� ci zostanie 
przeniesiony nieco w prawo. 

- Je� eli belka jest zawieszona poziomo, wówczas zderzak jest montowany tak 
jak wcze� niej 

Nale� y je odpowiednio wyregulowa�  wraz z ci�� arami wyrównawczymi. 
 

Na polu: 

- Roz
o� y�  belk�  

- W
o� y�  odpowiedni sworze�  wahliwy 

- Uruchomi�  urz� dzenie ochrony ro� lin i przejecha�  w odcinek testowy ok. 100 m 
t�  i z powrotem 

- W razie nierównoleg
ego po
o� enia pod
o� a wybra�  ewentualnie inne 
ustawienie sworznia wahliwego i ponownie przejecha�  odcinek testowy 

- Je� eli belka nie pozostaje w pozycji równoleg
ej, wówczas wykona�  ustawienie 
tak jak w punkcie „Na postoju“ i ponownie przejecha�  odcinek testowy 

- W razie potrzeby powtórzy�  te kroki 

Patrz oddzielna instrukcja eksploatacji belki opryskowej! 
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6.7 Schemat przep
ywu seryjny (bez � luzy p
ukania) 

 

1) Filtr ss� cy 

2) Zawór p
ukania 

3) Pompa 

4) Zawór rozdzielaj� cy 

5) Filtr ci� nieniowy 

6) Zawór redukcji ci� nienia 

7) Manometr 

8) Zawór do redukcji przep
ywu 

9) Zawór centralny 

10) Zawór regulacyjny 

11) Prze
� cznik mieszad
a 

12) Zawór selekcyjny 

13) Zawór odcinaj� cy czystej wody 

14) Zawór nape
niania i opró� niania wody czystej 

15) Zawory szeroko� ci cz�� ciowych 

19) Mieszad
o nad zaworem centralnym 

20) Mieszad
o nad zaworem regulacyjnym 

21) Przy
� cze do nape
niania dla w�� a ss� cego 

25) Dysza do czyszczenia wewn� trz 

26) Zbiornik g
ówny 

27) Zbiornik wody 

28) Belka opryskowa 
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6.8 Schemat przep
ywu ze � luz �  p
ucz � c�  

 

1) Filtr ss� cy 

2) Zawór p
ucz� cy 

3) Pompa 

4) Zawór rozdzielaj� cy 

5) Filtr ci� nieniowy 

6) Zawór redukcji ci� nienia 

7) Manometr 

8) Zawór do redukcji przep
ywu 

9) Zawór centralny 

10) Zawór regulacyjny 

11) Prze
� cznik mieszad
a 

12) Zawór selekcyjny 

13) Zawór odcinaj� cy czystej wody 

14) Zawór nape
niania i opró� niania 
czystej wody 

15) Zawory szeroko� ci cz�� ciowych 

16) Zawór steruj� cy 

17) Przewód pier� cieniowy (nawil� anie brzegowe) 

18) Dysza p
ucz� ca 

19) Mieszad
o nad zaworem centralnym 

20) Mieszad
o nad zaworem regulacyjnym 

21) Przy
� cze do nape
niania dla w�� a ss� cego 

22) Zawór odcinaj� cy 

24) Iniektor 

25) Dysza do czyszczenia wewn� trz 

26) Zbiornik g
ówny 

27) Zbiornik wody 

28) Belka opryskowa 

29) � luza p
ucz� ca 

 

 



OPIS URZ
 DZENIA  

 

39 

6.9 Strona ssawna 

Przez zawór selekcyjny (12) dokonuje si�  wyboru, sk� d pompa (3) ma zasysa�  
p
yn. Mo� e by�  ona po
� czona 

1 w�� em nape
niaj� cym, np. z zewn� trznym zbiornikiem w celu 
nape
nienia g
ównego zbiornika (26) oraz 

2. bezpo� rednio z g
ównym zbiornikiem (26) opryskiwacza polowego w 
celu zasysania p
ynu do opryskiwania. 

Strumie�  obj� to� ci po stronie ssawnej, który przep
ywa przez zawór selekcyjny 
(12) do pompy (3), jest filtrowany w ka� dym po
o� eniu prze
� cznika. 

Przez przezroczysty wska� nik ilo� ci nape
nienia mo� na kontrolowa�  wlan�  ilo�� . 
Na zamówienie dost� pny jest elektroniczny przyrz� d do pomiaru nape
nienia 
(miernik zbiornikowy). Patrz równie�  oddzielna instrukcja obs
ugi. 

Przed zawór selekcyjny (12), który znajduje si�  przed filtrem ss� cym (1), mo� na 
szybko opró� ni�  g
ówny zbiornik (26). Za pomoc�  w�� a przy
� czeniowego mo� na 
dla szybkiego opró� nienia spu� ci�  pozosta
o� ci, np. do zbiornika. 

Je� eli ma zosta�  zassana czysta woda, nale� y przy zamkni� tym przy
� czu 
nape
niania w�� a nape
niaj� cego (21) prze
� czy�  zawór odcinaj� cy (13) dla 
czystej wody z pozycji „ZAMKNI� TY” na „Woda OTWARTA”. 

 

ZAMKNI� TY 

 

Woda OTWARTA 
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6.10 Strona t
oczna 

Przez zawór rozdzielaj� cy (1) p
yn t
oczony przez pomp�  (� rodek do 
opryskiwania, czysta woda) t
oczony jest 

przy ustawieniu prze
� cznika na „Opryskiwanie“ do belki opryskowej, 

przy ustawieniu prze
� cznika na „P
ukanie“ do iniektora (� luzy p
ukania) 

przy ustawieniu prze
� cznika na „Czyszczenie wn� trza“ do dysz 
czyszcz� cych zbiornika g
ównego (tylko czyst�  wod� ) oraz 

przy ustawieniu prze
� cznika na „Czyszczenie na zewn� trz“ do urz� dzenia do 
czyszczenia na zewn� trz (akcesoria) (tylko czyst�  wod� ). 

 

OPRYSKIWANIE 

 

P	UKANIE 

 

CZYSZENIE 
WN� TRZA 

 

CZYSZCZENIE 
NA ZEWN
 TRZ 
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6.11 � luza p
ukania Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 
1) Zawór rozdzielaj� cy 

2) Iniektor 

3) Zawór odcinaj� cy 

4) � luza p
ukania 

5) Zawór steruj� cy 

6) Dysza p
ucz� ca 

7) Przewód pier� cieniowy (nawil� anie brzegowe) 

8) Zawór redukcji ci� nienia 
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� luza p
ukania (4) � luzy do wlewania 
ciek
ych, proszkowych i krystalicznych 
� rodków ochrony ro� lin lub nawozów. Aby 
podczas zasysania ze zbiornika g
ównego 
zapewni�  bezawaryjne p
ukanie, zbiornik 
g
ówny musi by�  nape
niony wod�  w co 
najmniej 20%. Po przestawieniu zaworu 
rozdzielaj� cego (1) z opryskiwania na 
p
ukanie znajduj� cy si�  w � luzie p
ukania 
(4) p
yn mo� e by�  zasysany iniektorem (2) 
i przetransportowany do zbiornika 
g
ównego przez strumie�  t
oczny pompy. 
W tym celu nale� y otworzy�  zawór 
odcinaj� cy (3) iniektora. Dalsze funkcje i 
elementy steruj� ce � luzy p
ukania (4) s�  
rozmieszczone na zbiorniku lub w 
zbiorniku. Poprzez prze
� czenie zaworu 
steruj� cego (5). � luzy p
ukania na przewód 
pier� cieniowy (7) woda 

jest wlewana w celu rozpuszczenia � rodka ochrony ro� lin. � rodki ochrony ro� lin 
powinny by�  podawane dopiero po „nape
nieniu zasadniczym” (ok. 5-10 l nad 
przewodem pier� cieniowym) do zbiornika � luzy p
ucz� cej, aby zapewni�  
prawid
owe odsysanie. Otworzenie zaworu odcinaj� cego (3) powoduje w
� czenie 
procesu odsysania przez przewód p
ucz� cy. Za pomoc�  zaworu steruj� cego (5) 
wybiera si�  wst� pnie przewód pier� cieniowy (7) lub dysz�  p
ucz� c�  (6), która 
s
u� y do czyszczenia pustego kanistra � rodka ochrony ro� lin. Wci� ni� cie korpusu 
dyszy z za
o� onym kanistrem uruchamia dysz�  p
ucz� c�  (6). 

3 

5 

7 

7 

6 
6 
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UWAGA! Dysza p
ucz� ca mo� e pracowa�  tylko przy u� yciu czystej wody. 
Po wykonaniu p
ukania nale� y zamkn��  zawór odcinaj� cy (3) i 
ponownie prze
� czy�  zawór rozdzielaj� cy (1) na opryskiwanie. 
Nast� pnie nale� y wymiesza�  zawarto��  zbiornika g
ównego. W 
przypadku � rodków, które maja tendencj�  do osadzania si� , 
zaleca si� , aby ju�  podczas p
ukania kilkakrotnie prze
� czy�  
zawór rozdzielaj� cy (1) na opryskiwanie. W ten sposób w
� cza si�  
mieszad
a, co zapobiega osadzeniu si�  � rodka. 

 

6.11.1 Dysza Proflow � luzy p
ukania 

 

Dost� pna jako wyposa� enie opcjonalne  
dysza Proflow (9) tworzy skoncentrowany 
strumie�  cieczy na wylocie zbiornika, który 
u
atwia oddzielanie i odsysanie trudno 
rozpuszczalnych � rodków. 

 

 

 

·  Przeczyta�  i przestrzega�  ogólnych wskazówek 
bezpiecze� stwa oraz wskazówek bezpiecze� stwa ‘Ochrona 
ro� lin‘! 

 
 

 

9 
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6.12 Elektryczny uk
ad zdalnego sterowania Elcomat- PLUS 

Za pomoc�  elektrycznego zdalnego sterowania Elcomat-PLUS prze
� czane s�  
elektrycznie g
ówne funkcje robocze. Wersje opieraj�  si�  na podzespole 
„centralna armatura steruj� ca“ i ró� ni�  si�  pod wzgl� dem sterowania 
elektrycznego i zaworów szeroko� ci cz�� ciowych. 

 

1 Zawór centralny 

2 Zawór regulacyjny 

3 Zawór do regulacji przep
ywu 

4 Filtr ci� nieniowy 

5 Zawór p
ukania 

6 Zawór redukcji ci� nienia – ci� nienie belki 

7 Zawór redukcji ci� nienia – ci� nienie 
urz� dzenia 

8 Zawór rozdzielaj� cy 

Pompa t
oczy � rodek do opryskiwania przez zawór rozdzielaj� cy (8), który 
prze
� czony jest na „Opryskiwanie“ oraz do centralnego zaworu steruj� cego (1), 
który struje strumieniem obj� to� ci w kierunku do belki opryskowej. W stanie 
wy
� czonym strumie�  obj� to� ci przekierowany jest do mieszad
a ci� nieniowego, 
przy którym nie mo� na wykona�  dozowania i którego nie mo� na od
� czy� . Dzi� ki 
rozpr�� eniu uzyskanemu za po� rednictwem zawsze nieco otwartego zaworu 
regulacyjnego w po
� czeniu z membranowym zaworem przeciwzwrotnym 
zapobiega si�  kapaniu z dysz. W przypadku od
� czenia pojedynczych szeroko� ci 
cz�� ciowych rozpr�� enie szeroko� ci cz�� ciowych mo� na uzyska�  tylko za 
po� rednictwem membranowych zaworów przeciwzwrotnych dysz. 

Przy otwartym zaworze centralnym (1) strumie�  obj� to� ci przep
ywa do 
elektrycznego zawory regulacyjnego (2), gdzie rozdziela si�  na strumie�  obj� to� ci 
dysz i mieszad
a. Strumie�  obj� to� ci dysz kierowany jest dalej przez filtr 
ci� nieniowy (4) do zaworów szeroko� ci cz�� ciowych. Przez otwarcie zaworu 
p
ukania (5) mo� na p
uka�  centralny zawór ci� nieniowy (4). 

1 
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W celu dopasowania do ilo� ci nak
adu l/ha mo� na otworzy�  (niska ilo��  nak
adu) 
lub zamkn��  (wysoka ilo��  nak
adu) zawór redukcji przep
ywu (3) lub zawór 
p
ukania (5) filtra ci� nieniowego. 

Za pomoc�  nakr� tki regulacyjnej mo� na ustawi�  zawór redukcji ci� nienia (6). W 
przypadku EuroLux TL w wersji ze sta
ym ci� nieniem zawór redukcji ci� nienia (6) 
powinien zosta�  zamkni� ty. Tylko w celu dopasowania minimalnych ilo� ci nak
adu 
mo� na otworzy�  zawór redukcji ci� nienia (6). 

UWAGA! Przez ustawienie zaworu ograniczenia ci� nienia (6) za pomoc�  
oraz zaworu redukcji przep
ywu (3) lub zaworu p
ukania (5) 
okre� la si�  wst� pnie w EuroLux TLE zakres regulacji zaworu 
regulacyjnego. 

W przypadku pompy BP 220/20 F w celu redukcji strumienia obj� to� ci – podobnie 
jak w po
� czeniu ze � luz�  p
ukania i iniektorem – przed zaworem centralnym 
znajduje si�  nast� pny zawór redukcji ci� nienia (7). 
 

 
6.13 Jednostka obs
ugowa dla EuroLux TL 

 

1 Prze
� cznik centralny 

2 Przycisk do regulacji ci� nienia 

3 Prze
� cznik szeroko� ci cz�� ciowych 

4 Manometr 

5 Dioda � wietlna dla szeroko� ci cz�� ciowej 

Tej jednostki obs
ugowej nie mo� na rozbudowa�  modu
owo oraz nie mo� na 
zamontowa�  do niej dodatkowych urz� dze� . Obejmuje maksymalnie 5 prze
� cze�  
szeroko� ci cz�� ciowej oraz elektryczny uk
ad regulacji ci� nienia. 

Prze
� cznik centralny (1) pozwala na ca
kowite w
� czenie i wy
� czenie belki 
poprzez centralny zawór steruj� cy. Podczas od
� czania lub w
� czania belki nale� y 
zwróci�  uwag�  na to, � e istnieje  zale� no��  mi� dzy czasem w
� czania (te) i 
d
ugo� ci�  (s) sto� ka opryskowego (np. te=1 sekunda; v=6 km/h �  s= 2 m). Zaleca 
si�  dlatego, aby obs
uga uwzgl� dnia
a zasad�  przewidywania. 

4 
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Poszczególne szeroko� ci cz�� ciowe belki od
� czane s�  za pomoc�  prze
� czników 
szeroko� ci cz�� ciowych (3). Diody � wietlne (5) wskazuj�  funkcj�  opryskiwania. 

Czujnik do regulacji ci� nienia (2) steruje zaworem regulacyjnym. Przez 
przechylenie w dó
 zawór regulacyjny zostaje otwarty i tym samym zostaje 
obni� one ci� nienie robocze. Natomiast przez przechylenie do góry zawór 
regulacyjny zostaje zamkni� ty, co powoduje zwi� kszenie ci� nienia. 

Manometr (4) wskazuje ci� nienie robocze. 

UWAGA! Inne funkcje np. prze
� czanie hydraulicznego uk
adu dopasowania 
do zbocza lub praca komputera nie mog�  zosta�  zintegrowane z 
t�  skrzynk�  steruj� c� . 

 

 
6.14 Obs
uga za pomoc �  armatury sta
ego ci � nienia (EuroLux TL) 

W EuroLux TL armatura sta
ego ci� nienia  nale� y do wyposa� enia seryjnego. Przy 
od
� czonych szeroko� ciach cz�� ciowych p
yn do opryskiwania p
ynie do 
przewodu zbiorczego, który prowadzi z powrotem do zbiornika. Za pomoc�  � rub 
dozuj� cych mo� na dok
adnie regulowa�  ilo� ci przep
ywu zwrotnego w stosunku 
do odpowiednich ilo� ci opryskiwanych przez dysze i tym samym sta
o��  ci� nienia 
dla poszczególnych szeroko� ci cz�� ciowych. 

 

1 Silnik 

2 Przewód zbiorczy 

3 � ruba dozuj� ca 

4 Zawór szeroko� ci cz�� ciowych 

5 Przewód przep
ywu zwrotnego 

Zawory sta
ego ci � nienia nale � y na nowo regulowa �  przed pierwszym 
u� yciem, przy ka � dej wymianie dysz oraz raz w roku. 

Obrót w prawo = zmniejszenie ilo� ci strumienia zwrotnego – wzrost ci� nienia 

Obrót w lewo = zwi� kszenie ilo� ci strumienia zwrotnego – spadek ci� nienia 

W celu ustawienia sta
ego ci� nienia nale� y wykona�  nast� puj� ce kroki: 

3 
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4 
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·  Doczepiony opryskiwacz nape
ni�  wod� , roz
o� y�  belk�  i uruchomi�  pomp�  
z nominalna pr� dko� ci�  obrotow�  

·  Centralny zawór steruj� cy i zawory szeroko� ci cz�� ciowych ustawi�  na 
opryskiwanie 

·  Za pomoc�  przycisków ± ustawi�  ci� nienie opryskiwania przy zaworze 
regulacyjnym (np. 4 bar) 

·  Zamkn��  pojedynczy zawór szeroko� ci cz�� ciowych (4) 

·  Przy zmianie ci� nienia przewidziane ci� nienie opryskiwania (4 bar) uzyskuje 
si�  ponownie przez regulacj�  danej � ruby dozuj� cej (3)  

·  Ponownie otworzy�  zamkni� ty zawór szeroko� ci cz�� ciowych i wyregulowa�  
pozosta
e � ruby dozuj� ce 

·  Na koniec w celu kontroli zamkn��  wszystkie zawory szeroko� ci 
cz�� ciowych. Podczas dok
adnej regulacji wskazywane ci� nienie musi mniej 
wi� cej odpowiada�  �� danemu ci� nieniu zadanemu (4 bar). 

W celu regulacji ci� nienia bez wyrzucania p
ynu opryskowego przez dysze nale� y 
wykona�  nast� puj� ce kroki. Warunkiem tego jest dok
adna regulacja � rub 
dozuj� cych: 

·  Opryskiwanie wykonywa�  przy zadanej pr� dko� ci obrotowej (znamionowa 
pr� dko��  obrotowa) 

·  Wszystkie zawory szeroko� ci cz�� ciowych wy
� czy�  odpowiednimi 
prze
� cznikami 

·  Ustawi�  ci� nienie przyciskami ± 

·  Ponownie za
� czy�  wszystkie zawory szeroko� ci cz�� ciowych 
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6.15 Pompy 

 

1 Obudowa zaworu 
ci� nieniowego 

2 Przy
� cze przewodu 
ss� cego 

3 Otwór wlewowy oleju 

4 Wska� nik poziomu oleju 

5 Przy
� cze ci� nieniowe 

6 Spust oleju 

7 Obudowa przepony 
t
okowej 

8 Obudowa zaworu 
ss� cego 

Opryskiwacz jest z regu
y wyposa� ony w pomp�  t
okowo-przeponow� . Pompa 
t
okowo-przeponowa jest przewidziana do t
oczenia � rodków ochrony ro� lin i 
nawozu p
ynnego. Wszystkie elementy przewodz� ce p
yny znajduj�  si�  w 
p
aszczu plastikowym lub s�  ze stali szlachetnej, dzi� ki czemu s�  odporne na 
korozj� . W celu zewn� trznej ochrony przed korozj� , w szczególno� ci w razie 
kontaktu z p
ynnym nawozem, � ruby mocuj� ce s�  ze stali nierdzewnej a pa
� k 
pompy oraz k� townik mocuj� cy s�  powleczone tworzywem sztucznym. Pompa 
mo� e by�  uruchamiana wy
� cznie z regulatorem ci� nienia i filtrem ss� cym. Nale� y 
unika�  d
u� szej pracy „na sucho” bez medium. Maksymalna dopuszczalna 
pr� dko��  obrotowa nap� du pompy wynosi 540 1/min. Maksymalna g
� boko��  
ssania przez w��  ss� cy wynosi 2,5m. 
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6.15.1 Pompowanie za pomoc �  powietrznika 

 

 

Pompy z 4 t
okami posiadaj�  powietrznik (1). 
Ci� nienie w powietrzniku nale� y regulowa�  w 
zale� no� ci od ci� nienia opryskiwania zgodnie z 
poni� sz�  tabel� . 

Ci� nienie 
opryskiwania 

 Ci� nienie 
powietrznika 

2-3 bar  ca. 1,5 bar 

3-4 bar  ca. 2,0 bar 

Alternatywnie mo� na najpierw podnie��  ci� nienie powietrznika do 5 bar. 
Nast� pnie nale� y przy w
� czanym ci� nieniu opryskiwania tak d
ugo redukowa�  
ci� nienie w powietrzniku, a�  zostanie uzyskana równomierna praca pompy. 
Wówczas zostaje osi� gni� te optymalne ci� nienie powietrznika. 

Ci� nienie powietrznika musi zawsze by�  mniejsze od ci� nienia opryskiwania. 
 

 

1 
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6.16 Mieszad
a 

 

 

Urz� dzenie wyposa� one jest w dwa 
hydrauliczne mieszad
a. Przez 
przepompowanie p
ynu � rodek ochrony 
ro� lin jest mieszany w zbiorniku i 
utrzymywany jest równy poziom jego 
st�� enia. 

Prze
� cznik mieszad
a (1) stosuje si�  do 
od
� czania mieszad
a zasilanego przez 
zawór regulacyjny (2) w przypadku silnie 
pieni� cych si�  � rodków ochrony ro� lin 
(przestrzega�  przepisów producenta 
� rodka ochrony ro� lin!!!) oraz w celu 
redukcji pozosta
o� ci. Przy wy
� czonym 
mieszadle okre� lona ilo��  przep
ywa przez 
element zbiorczy z powrotem do obwodu 
ssania pompy. Dzi� ki temu mo� na np. 
podczas opró� niania na polu przez 
wy
� czenie mieszad
a zredukowa�  
pozosta
o� ci w zbiorniku. Podczas 
nast� pnego nape
niania lub opryskiwania 
nale� y ponownie w
� czy�  mieszad
o. 
Drugiego mieszad
a zasilanego przez 
zawór centralny (3) nie mo� na wy
� czy� . 

 

MIESZANIE 
W	 
 CZONE 

 

MIESZANIE 
WY	 
 CZONE 

W celu w
� czenia/wy
� czenia prze
� cznika mieszad
a nale� y odchyli�  dzwigni�  (4) 
w prawo = MIESZANIE W	 
 CZONE lub w lewo = MIESZANIE WY	 
 CZONE. 
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6.17 Filtry 

Warunkiem bezawaryjnej pracy jest nienaganne filtrowanie � rodka opryskowego. 
Nale� y dlatego zapewni�  regularn�  konserwacj�  filtrów. 

 

 

Opryskiwacz jest wyposa� ony w filtr ss� cy 
(1) i jeden filtr ci� nieniowy (2) z zaworem 
p
ukania (3). Za pomoc�  filtra ss� cego 
filtrowany jest strumie�  obj� to� ci po stronie 
ssawnej do pompy.  

UWAGA! Zastosowanie filtrów 
ci� nieniowych z 80 
oczkami/cal lub wi� cej mo� e 
prowadzi�  w przypadku 
niektórych � rodków do 
wyfiltrowania substancji 
czynnych. W razie potrzeby 
prosz�  zasi� gn��  informacji 
u w
a� ciwego producenta 
� rodków ochrony ro� lin. 

Rozstaw oczek filtra 
ci� nieniowego lub dysz musi 
by�  zawsze mniejszy ni�  
przekrój przep
ywu 
zastosowanych dysz. 

Nale� y przestrzega�  
informacji producenta 
� rodków ochrony ro� lin w 
odniesieniu do 
odpowiedniego rozstawu 
oczek! 
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7 EKSPLOATACJA 

7.1 Informacje ogólne 

Przed uruchomieniem nale� y zapozna�  si�  ze urz� dzeniem. Dok
adnie przeczyta�  
instrukcj�  eksploatacji. Przed pierwszym zastosowaniem � rodka ochrony ro� lin 
nale� y zapozna�  si�  z wszystkimi krokami obs
ugi oraz funkcjami przy 
zastosowaniu czystej wody oraz zapami� ta�  je. 

 
7.2 Ustawienia przeliczeniowe zaworów 

7.2.1 Informacje ogólne 

Za pomoc�  zaworu selekcyjnego dokonuje si�  wyboru, czy pompa ma zasysa�  
ciecz w�� em ss� cym z zewn� trznego � ród
a lub bezpo� rednio ze zbiornika 
g
ównego. 

Przez zawór selekcyjny dokonuje si�  wyboru, dok� d pompa ma t
oczy�  ciecz. 

Za pomoc�  zaworu selekcyjnego wybiera si� , czy czysta woda ma by�  t
oczon�  
do dyszy p
ucz� cej lub obwodu pier� cieniowego � luzy p
ukania. 

Za pomoc�  prze
� cznika mieszad
a mo� na w
� czy�  lub wy
� czy�  mieszad
o. 

 
7.2.2 Zawór selekcyjny 

 

Zawór selekcyjny posiada dwie pozycje 
prze
� czeniowe. 

1. Nape
nianie zewn � trzne 

a) Po zdj� ciu kaptura zamykaj� cego (1) i 
przy
� czeniu w�� a do nape
niania 
p
yn mo� e by�  zasysany z 
zewn� trznego � ród
a (d� wignia (2) 
zaworu selekcyjnego (3) odchylona 
do � rodka (4)). 

b) Po zamontowaniu kaptura 
odcinaj� cego zbiornik g
ówny jest 
zamkni� ty i zamkni� te jest przy
� cze 
do nape
niania. 
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2. Zbiornik g
ówny 

P
yn do opryskiwania mo� e by�  zasysany 
bezpo� rednio ze zbiornika g
ównego 
(d� wignia (2) odchylona na zewn� trz (5)). 
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7.2.3 Zawór odcinaj � cy wody czystej 

 

„Zawór odcinaj� cy wody czystej“ nale� y 
zawsze ustawia�  w pozycji WODA 
OTWARTA, gdy ma by�  czyszczony 
opryskiwacz wewn� trz, na zewn� trz oraz 
� luza p
ucz� ca lub kanister. 

UWAGA! Przed otworzeniem „zaworu 
odcinaj� cego wody czystej“ nale� y 
prze
� czy�  zawór selekcyjny przy 
zamkni� tym przy
� czu do nape
niania na 
„Nape
nianie zewn� trzne“. 

Poza tym musi by�  prze
� czone na ZAMKNI� TY.  

 

ZAMKNI� TY 

 

WODA OTWARTA 
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7.2.4 Zawór odcinaj � cy iniektora 

 

„Zawór odcinaj� cy iniektora“ nale� y 
zawsze ustawia�  w pozycji ZASYSANIE 
INIEKTOR, gdy � rodek ochrony ro� lin lub 
p
yn ma zosta�  wlany do g
ównego 
zbiornika. W pozosta
ych wypadkach musi 
by�  prze
� czone na ZAMKNI� TY. 

 

ZASYSANIE INIEKTOR 

 

ZAMKNI� TY 
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7.2.5 Zawór rozdzielaj � cy 

 

 

(1) P
ukanie , � rodek ochrony ro� lin i nawóz 
s�  zasysane przez iniektor. W tym celu 
prze
� czy�  zawór selekcyjny w pozycj�  2 
– zbiornik g
ówny, zawór odcinaj� cy na 
ZAMKN

  i „Zawór odcinaj� cy iniektora” 
na p
ukanie. 

P
ukanie , czysta woda jest t
oczona do 
� luzy p
ukania, gdy zawór selekcyjny jest 
prze
� czony na zasysanie czystej wody. 
W tym celu prze
� czy�  zawór selekcyjny 
na „nape
nianie zewn� trzne”, „Zawór 
odcinaj� cy iniektora” na ZAMKN

  i 
„Zawór odcinaj� cy wody czystej” na 
OTWORZY
  WOD� . 

(2) Opryskiwanie , � rodek opryskiwania jest 
doprowadzany do belki opryskowej. W 
tym celu prze
� czy�  zawór selekcyjny na 
„Zbiornik g
ówny”, „Zawór odcinaj� cy 
iniektora” na ZAMKN

  i „Zawór 
odcinaj� cy wody czystej” na ZAMKN

  
WOD� . 

Czyszczenie belki  lub jej przep
ukanie. W 
tym celu prze
� czy�  zawór selekcyjny na 

„nape
nianie zewn� trzne“, „Zawór odcinaj� cy iniektora” na ZAMKN

  i „Zawór 
odcinaj� cy wody czystej” na OTWORZY
  WOD� . 

(3) Czyszczenie wn � trza, czysta woda jest t
oczona do dysz czyszcz� cych w 
g
ównym zbiorniku. W tym celu prze
� czy�  zawór selekcyjny na „nape
nianie 
zewn� trzne“, „Zawór odcinaj� cy iniektora” na ZAMKN

  i „Zawór odcinaj� cy 
wody czystej” na OTWORZY
  WOD� . 

(4) Czyszczenie z zewn � trz , czysta woda jest t
oczona do odpowiedniego 
urz� dzenia czyszcz� cego. W tym celu prze
� czy�  zawór selekcyjny na 
„nape
nianie zewn� trzne“, „Zawór odcinaj� cy iniektora” na ZAMKN

  i „Zawór 
odcinaj� cy wody czystej” na OTWORZY
  WOD� . 
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P
ukanie 

 

Opryskiwanie 

 

Czyszczenie wn� trza 

 

Czyszczenie z zewn� trz 
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7.2.6 Zawór steruj � cy 

 

 

 W
� czy�  dysz �  p
ukania  

W
� czy�  przewód pier � cieniowy  

 Zamkni � ty 

Je� eli zawór selekcyjny zostanie 
prze
� czony na „nape
nianie zewn� trzne“, 
przy
� cze nape
niania jest zamkni� te oraz 
je� eli zawór rozdzielaj� cy prze
� czony jest 
na  

„P
ukanie“, wówczas przez uruchomienie zaworu steruj� cego (1) i prze
� czenie z 
„Zamkni� ty“ na „Dysza p
ucz� ca“ lub na „Przewód pier� cieniowy“ zostanie 
wyp
ukany pusty kanister na � rodek ochrony ro� lin lub zostanie nape
niona lub 
oczyszczona � luza p
ukania. 

W tym celu „Zawór odcinaj� cy wody czystej“ nale� y prze
� czy�  na OTWORZY
  
WOD� . 
 
7.3 Nape
nianie g
ównego zbiornika wod �  

7.3.1 Informacje ogólne 

Przed nape
nieniem nale� y zwróci�  uwag�  na to, aby zwór(zawory) spustowe 
g
ównego zbiornika by
/y zamkni� te. Zasadniczo nale� y przestrzega�  wszelkich 
zasad i przepisów dotycz� cych nape
niania urz� dze�  do ochrony ro� lin w danym 
kraju zastosowania. 

Urz� dzenia do ochrony ro� lin nie mog�  by�  nape
niane p o �  r e d n i o. Przy 
poborze wody z sieci wodoci� gowej nale� y zapewni� , aby � rodki ochrony ro� lin 
nie mog
y dosta�  si�  z powrotem ze zbiornika do sieci wodoci� gowej. Je� li nie 
mo� na zapobiec bezpo� redniemu nape
nieniu, nale� y zamontowa�  
zabezpieczenia wg DIN 1988 w formie rozdzielacza rurowego lub p� tli rurowej do 
sieci wodoci� gowej. 

Najwi� ksze bezpiecze� stwo stanowi nape
nianie "na � wie� ym powietrzu”. 

1 
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Urz� dzenia do ochrony ro� lin mog�  by�  nape
niane jedynie do pojemno� ci 
znamionowej! 

Przy poborze wody z zasobników nale� y zwróci�  uwag�  na to, aby nie by
y one 
nape
niane w strefie ochrony wody w zale� no� ci od zastosowanego � rodka 
ochrony ro� lin. 

Przebieg nape
niania musi by�  starannie kontrolowany! 

Podczas nape
niania urz� dzenia do ochrony ro� lin � rodkiem ochrony ro� lin nale� y 
przestrzega�  przepisów producenta � rodka ochrony ro� lin. 

UWAGA:  Zalecamy przestrzeganie wskazówek z broszurki AID 1312! 

 

7.3.2 Nape
nianie przez pokryw �  

 

Otworzy�  pokryw�  i przeprowadzi�  nape
niania za 
pomoc�  w�� a nape
niaj� cego 

 

 

·  Je� li nape
nianie nast� puje z publicznej sieci wodoci� gowej, 
obowi� zuje przepis, � e przewód nape
niaj� cy musi ko� czy�  si�  
w odleg
o� ci min. 10 cm nad maks. poziomem nape
nienia 
zbiornika. Zapobiega to niebezpiecze� stwu zwrotnego 
zasysania � rodków ochrony ro� lin do wodoci� gu. 
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7.3.3 W�� em nape
niaj � cym 

 

-  Zdj��  kaptur zamykaj� cy (1) zaworu 
selekcyjnego (2) przy filtrze ss� cym (3)! 

-  Pod
� czy�  w��  nape
niaj� cy! 

-  Zamkn��  zawór centralny, wy
� czy�  
belk�  i prze
� cznik mieszad
a 
prze
� czy�  na „Mieszanie“! 

-  Zwi� kszy�  pr� dko��  obrotow�  wa
u 
przeka� nika mocy do znamionowej 
pr� dko� ci obrotowej pompy (540 
1/min)! 

- Zawór selekcyjny przy filtrze ss� cym prze
� czy�  na „nape
nianie zewn� trzne“! 

- Przy ca
kowicie nape
nionym zbiorniku wyj��  w��  nape
niaj� cy z zasysanego 
medium (np. z samochodu-cysternu) do momentu, gdy pompa zacznie zasysa�  
powietrze! 

- Przy pracuj� cej pompie zawór selekcyjny prze
� czy�  na „Zbiornik g
ówny“! 

- Zdj��  w��  nape
niaj� cy i znowu zamontowa�  kaptur zamykaj� cy! 
 

7.3.4 Przez przy
 � cze do nape
niania 

 

Za pomoc�  dost� pnego jako osprz� t 
przy
� cza do nape
niania z 
zabezpieczeniem przeciwzwrotnym (3/4'' 
Geka) mo� na nape
ni�  zbiornik g
ówny np. 
wod�  z sieci wodociagowej. 

 

 

1 
3 

2 
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7.4 Nape
nianie g
ównego zbiornika � rodkiem ochrony ro � lin 

7.4.1 Nape
nianie przez pokryw �  

 

·  Nape
ni�  zbiornik wod�  zgodnie z 
instrukcj�  producenta � rodków ochrony 
ro� lin 

·  W
� czy�  pomp�  

·  Wla�  � rodek ochrony ro� lin przez sito 
wlewowe i nast� pnie zamkn��  pokryw�  

·  Otworzy�  w
� czniki mieszad
a (2) 

 „MIESZAD	O W	 
 CZONE“ 
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7.4.2 Przez � luz �  p
ukania 

 

 

 

·  Nape
ni�  g
ówny zbiornik (1) wod�  
zgodnie z instrukcj�  producenta � rodków 
ochrony ro� lin 

·  Odblokowa�  � luz�  p
ukania (2). W tym 
celu poci� gn��  sworze�  (3) w dó
 i 
umie� ci�  � luz�  p
ukania w po
o� eniu 
roboczym. Otworzy�  pokryw�  (4) i 
nape
ni�  � rodkiem ochrony ro� lin. 

·  Prze
� czy�  zawór rozdzielaj� cy (5) na 
„P
ukanie”, otworzy�  zawór odcinaj� cy 
(6) iniektora, prze
� czy�  zawór steruj� cy 
(7) � luzy p
ukania (2) na przewód 
pier� cieniowy i zassa�  � rodek ochrony 
ro� lin. 

·  Przep
uka�  � luz�  p
ukania (2) czyst�  
wod�  i ca
kowicie opró� ni�  przez 
odsysanie. 

·  Zamkn��  zawór odcinaj� cy (6) iniektora, 
ustawi�  zawór rozdzielaj� cy (5) na 
„Opryskiwanie” i zamkn��  zawór 
steruj� cy (7) � luzy p
ukania (uchwyt 
poprzecznie = ZAMKN

 ) i prze
� czy�  
prze
� cznik mieszad
a na „MIESZAD	O 
W	 
 CZY
 ”. 

·  Sworze�  poci� gn��  w dó
 i znowu 
wsun��  � luz�  p
ukania (2). 

Dysza 
p
ukania 

ZAMKNI� TY 
Przewód 

pier� cieniowy 

  
 

 

6 

4 

1 

2 

3 

7 

5 



EKSPLOATACJA  

 

63 

 
7.5 Opryskiwanie 

7.5.1 Informacje ogólne 

Po zawieszeniu opryskiwacza na traktorze, nape
nieniu wod�  i zmieszaniu lub 
wlaniu � rodka ochrony ro� lin mo� na rozpocz��  opryskiwanie pola. 

UWAGA! Opryskiwanie mo� na rozpocz��  dopiero wtedy, gdy uprzednio 
urz� dzenie zosta
o poprawnie opró� nione i skalibrowane i gdy 
� rodek ochrony ro� lin zosta
 równomiernie zmieszany lub 
rozpuszczony. Podczas opryskiwania nale� y przestrzega�  
przepisów producenta � rodka ochrony ro� lin. 

 

 
7.5.2 Opryskiwanie 

Nale� y zwróci�  uwag�  na to, aby do pracy pompy wa
 odbioru mocy by
 w
� czony 
i porusza
 si�  bez zrywów. Maksymalna dopuszczalna pr� dko��  obrotowa wa
u 
odbioru mocy wynosi 540 1/min. 

- Przed rozpocz� ciem oprysku roz
o� y�  belk�  i ustawi�  odpowiedni rozstaw 

- Ustawi�  zawór rozdzielaj� cy na „opryskiwanie” i zawór selekcyjny na 
„g
ówny zbiornik” 

- Uruchomi�  opryskiwanie przez terminal obs
ugowy lub komputer pok
adowy 
zgodnie z po�� danymi warto� ciami zadanymi 

- W razie b
� dnego dzia
ania, np. spadku ci� nienia itd. sprawdzi�  urz� dzenie 
– patrz rozdzia
 „Wskazówki w razie zak
óce�  pracy” 

- Przed zawróceniem na poprzeczniaku nale� y wy
� czy�  belk�  

- Je� eli przy opró� nianym g
ównym zbiorniku stwierdzone zostan�  wahania 
ci� nienia, nale� y przerwa�  opryskiwanie i na nowo nape
ni�  urz� dzenie lub 
je wyczy� ci�  

- Przy ostatnim oprysku w dniu lub przed d
u� szymi przerwami, wy
� czy�  
mieszad
a, opró� ni�  zbiornik i przep
uka�  czyst�  wod�  

Patrz rozdzia
 „Opró� nianie urz� dzenia” i "Czyszczenie urz� dzenia”. 
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7.6 Czyszczenie filtrów 

7.6.1 Informacje ogólne 

Filtry mo� na czy� ci�  tylko przy pe
nym urz� dzeniu i tylko przy wy
� czonej pompie. 
Wyp
ywaj� cy p
yn nale� y zebra�  w zbiorniku odbiorczym. 

7.6.2 Filtr ss � cy 

- zawór selekcyjny prze
� czy�  na „nape
nianie zewn� trzne“ (przy
� cze do 
nape
niania zamkn��  kapturem zamykaj� cym) 

- zawór centralny ustawi�  za pomoc�  jednostki obs
ugowej lub komputera 
pok
adowego na „Opryskiwanie“ 

- w razie potrzeby od
� czy�  zawór (dla redukcji przep
ywu) 

- zamkn��  zawór p
ukania przy filtrze ci� nieniowym 

- oczy� ci�  filtr 
 

7.6.3 Centralny filtr ci � nieniowy 

- w
� czy�  belk�  opryskow�  za pomoc�  jednostki obs
ugowej lub komputera 
pok
adowego 

- zamkn��  zawór dla redukcji przep
ywu 

- od
� czy�  mieszad
o 

- zawór selekcyjny przy filtrze ss� cym prze
� czy�  na „nape
nianie zewn� trzne“ 

- oczy� ci�  filtr 
 

7.6.4 Filtr przewodu i dyszy 

- w
� czy�  belk�  opryskow�  za pomoc�  jednostki obs
ugowej lub komputera 
pok
adowego 

- oczy� ci�  filtr 

 

UWAGA! Podczas czyszczenia wszystkich filtrów nale� y nosi�  odpowiedni�  
odzie�  ochronn� , gdy wyst� puje zagro� enie kontaktu ze � rodkiem 
ochrony ro� lin. 
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7.7 Czyszczenie urz � dzenia 

7.7.1 Informacje ogólne 

	 ywotno��  i niezawodno��  urz� dzenia zale� y w istocie od czasu dzia
ania 
� rodków ochrony ro� lin na materia
y urz� dzenia. Aby czas dzia
ania by
 jak 
najkrótszy, nale� y jak najszybciej zu� y�  stosowany � rodek do oprysku. Je� li 
przewidywane s�  d
u� sze czasy dzia
ania, np. przez noc lub po opadach, nale� y 
spu� ci�  � rodek ochrony ro� lin. 

W urz� dzeniu pozostaje jednak zawsze niewielka pozosta
o��  techniczna. 
Rozs� dnym rozwi� zaniem jest rozcie� czenie pozosta
o� ci technicznej 10-krotn�  
warto� ci�  tabeli pozosta
o� ci. Po wprowadzeniu wody do rozcie� czenia nale� y j�  
miesza�  przez okres oko
o 5 minut we wszelkich mo� liwych prze
� czaniach (poza 
po
o� eniem „Oprysk”). Rozcie� czona w ten sposób pozosta
o��  musi by�  usuni� ta 
w formie oprysku przy zwi� kszonej pr� dko� ci jazdy i zmniejszonym ci� nieniu na 
ostatnio lub jeszcze nie obrobionej powierzchni. W tym celu nale� y kilkakrotnie 
uruchomi�  prze
� czenia szeroko� ci cz�� ciowych. 

Nast� pnie nale� y wyczy� ci�  opryskiwacz. 

Generalnie obowi� zuj�  nast� puj� ce zasady: 

1. Ca
kowicie opró � ni �  opryskiwacz 

Nale� y dok
adnie obliczy�  ilo��  oprysku, aby unikn��  pozosta
o� ci. Je� li jednak 
takie wyst� pi� , nale� y j�  wyla�  przy kolejnym przesuwie ze zmniejszon�  
wydajno� ci� .  

2. Czyszczenie zgrubne  

Nale� y je przeprowadzi�  zasadniczo po zako� czeniu opryskiwania na polu, zanim 
nast� pi „zaschni� cie” pozosta
o� ci � rodka. Wla�  do pustego opryskiwacza 40-50 l 
wody przez czyszczenie wn� trza zbiornika. Dobrze przep
uka�  pomp� , g
ówny 
zbiornik, przewody, armatur� , belk�  i dysze. Nast� pnie wyla�  � rodek do 
czyszczenia na pole. W ten sposób czyszczone s�  równie�  zawory szeroko� ci 
cz�� ciowych. 
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3. Czyszczenie dok
adne  

Po czyszczeniu zgrubnym ca
kowicie opró� ni�  opryskiwacz. Usun��  równie�  
pozosta
o� ci � rodka w filtrze. Wla�  wod�  (ok. 12,5 l na 100 l pojemno� ci zbiornika) 
i ewentualnie doda�  odpowiedniego � rodka czyszcz� cego (patrz poni� sza tabela), 
w
� czy�  pomp�  i ca
kowicie przep
uka�  opryskiwacz. Zwróci�  uwag�  na to, aby 
� rodek czyszcz� cy dosta
 si�  do wszystkich elementów konstrukcyjnych 
opryskiwacza. 

Krótko w
� czy�  dysze oraz uruchomi�  wszystkie prze
� czniki szeroko� ci 
cz�� ciowych. Po zako� czeniu p
ukania rozla�  w formie oprysku � rodek do 
czyszczenia na uprzednio obrabian�  powierzchni�  ze zmniejszon�  wydajno� ci� . 
Przep
uka�  opryskiwacz � wie��  wod� . Usun��  równie�  filtry (filtr ss� cy, dysz) i 
ponownie dok
adnie wyczy� ci�  � rodkiem czyszcz� cym (woda i � rodki, patrz 
poni� sza tabela), poniewa�  tutaj dochodzi cz� sto do powstawania sta
ych 
osadów. 

4. Czyszczenie z zewn � trz 

Po dokonanym czyszczeniu systemu zaleca si�  czyszczenie z zewn� trz 
wszystkich podzespo
ów na ostatnio obrabianej powierzchni. 
 

� rodki czyszcz � ce dla ró � nych grup hybrycidów 

� rodek do 
czyszczenia 

Wymagana 

ilo�� /100ltr 

oprysku 

� rodki na 
wzrost 

Bifenox Moczniki 
sulfonylowe 

Gropper itd. 

Racer Betanal 

Woda 12,5 ltr x x    

Agroquick 2,0 ltr   x x x 

P3-trital 0,5 ltr   x (x) x 

Roztwór wodny 
amoniaku 

1,0 ltr   x  x 

Isoforon 2,0 ltr     x 

 

 

Zarówno do pracy jak i czyszczenia urz� dzenia i konserwacji 
nale� y u� ywa�  odpowiedniej odzie� y ochronnej. 

Do pracy opryskiwaczy oraz pracy ze � rodkami ochrony ro� lin 
nale� y przestrzega�  obowi� zuj� cych przepisów i instrukcji. 
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7.7.2 Czyszczenie systemowe przy pustym zbiorniku o pryskowym 

Usuwanie pozosta
o� ci technicznych: 

 

- Prze
� czy�  w
� cznik mieszad
a na 
mieszanie i nast� pnie otworzy�  „Zawór 
odcinaj� cy wody czystej” (1). 

- Zawarto��  zbiornika wody 
przetransportowa�  do zbiornika 
g
ównego 

- Zamkn��  „Zawór odcinaj� cy czystej 
wody“ (1) i przepompowa� /przemiesza�  
zawarto��  zbiornika 

- W
� czy�  belk�  i rozcie� czone pozosta
o� ci usun��  przez rozpryskiwanie 
zgodnie z opisem w rozdziale „informacje ogólne“  

 

 

1 
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7.7.3 Czyszczenie systemowe przy pe
nym i w cz �� ciowo nape
nionym 
zbiorniku 

(usuwanie rozcienczalnych pozosta
o� ci technicznych) 

 

 

- Prze
� czy�  zawór selekcyjny (1) filtra 
ss� cego na „nape
nianie zewn� trzne“ 

- Wy
� czy�  mieszad
o i w razie potrzeby 
zawór redukcji przep
ywu 

- Otworzy�  „Kurek zamykaj� cy wody 
czystej“ (2) 

- Jednostk�  obs
ugow�  lub komputer 
pok
adowy prze
� czy�  w pozycj�  
opryskow�  

- Ca
kowicie otworzy�  zawór regulacyjny 
(ustawi�  minimalne ci� nienie) 

- W razie potrzeby prze
� czy�  komputer 
pok
adowy na prac�  r� czn�  

- W
� czy�  wa
 odbioru mocy i podczas 
jazdy odessa�  wod�  ze zbiornika wody 
(patrz rozdzia
 „Informacje ogólne”) i 
usun��  przez wytryskiwanie. Nie 
wy
� cza�  szeroko� ci cz�� ciowych belki! 

3 
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7.8 Opró � nianie urz � dzenia 

 

 

 

� rodek ochrony ro� lin nie mo� e by�  w 
� adnym wypadku spuszczany na poboczu 
drogi lub odprowadzony do kanalizacji. 
Zebrane � rodki ochrony ro� lin musz�  by�  
oddane do w
a� ciwych punktów usuwania 
odpadów (skonsultowa�  si�  z w
a� ciwym 
urz� dem oficjalnym) lub ponowne je u� y�  
(po uzgodnieniu z producentem � rodków 
ochrony ro� lin). 

- Ustawi�  zbiornik do zbiórki pod 
kró� cem spustowym (5) filtra 
ss� cego! 

- Zdj��  nak
adk�  za� lepiaj� c�  (5) 
kró� ca spustowego! 

- Ustawi�  zawór selekcyjny w 
po
o� enie � rodkowe miedzy 
„opryskiwaniem” a „nape
nianiem” i 
spu� ci�  zawarto��  zbiornika! 

- W celu opró� nienia � luzy p
ukania 
podstawi�  zbiornik pod � luz�  
p
ukania, otworzy�  nakr� tk�  
motylkow�  kurka odcinaj� cego (7) 
iniektora i spu� ci�  pozosta
o�� ! 

 
7.9 Regulacja i kalibracja 

7.9.1 Informacje ogólne 

Nastaw urz� dzenia jest konieczna zawsze wtedy, gdy w trybie automatycznym 
przekroczona lub nieosi� gni� ta b� dzie po�� dana ilo��  � rodka. Przyczyn�  tego 
mog�  by�  b
� dne warto� ci kalibracji lub zu� ycie dysz. 

Regulacja powinna by�  przeprowadzona zasadniczo przy pierwszym u� yciu, 
przed ka� dym sezonem opryskowym lub zu� yciu dyszy lub jej wymiany. 

Zaleca si�  udzia
 specjalisty w corocznej kontroli urz� dzenia! 

Da nastawy mo� na u� ywa�  wy
� cznie � wie� ej, czystej wody! 

7 

5 
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7.9.2 Kontrola wydajno � ci dysz 

Aby ustali�  dok
adn�  warto��  wydajno� ci dysz, nale� y przefiltrowa�  co najmniej 3 
dysze. W celu zebrania przez dysz�  mo� na nawin��  w��  lub druga osoba 
powinna ustawi�  odpowiednie naczynie pod dan�  dysz�  w taki sposób, aby nic 
nie sp
ywa
o poza naczynie. 

Kontrola wydajno� ci dysz odbywa si�  podczas przestoju! 
 

- Nape
ni�  narz� dzie wod� ! 

- U� ywa�  pompy z przewidzian�  pr� dko� ci�  obrotow� ! 

- Ustawi�  poszczególne podzespo
y w po
o� eniu do opryskiwania! 

- Ustawi�  przewidziane ci� nienie lub ilo��  na zaworze regulacyjnym! 

- Przytrzyma�  pojemnik minut�  pod w�� em lub bezpo� rednio pod dysz�  i 
powtórzy�  przebieg przy co najmniej dwóch dyszach! 

- Wy
� czy�  urz� dzenie! 

- Podzieli�  zebran�  ciecz przez wydajno��  = l/min dyszy (np. 4,5 l:  3 nastawy = 
1,5 l/min/dysza)! 

- Je� li zmierzona warto��  b� dzie ró� ni
a si�  od po�� danej warto� ci zadanej, 
wymagane jest korekta nastawienia i ponowna kontrola wydajno� ci dysz! 
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7.9.3 Ustalenie pr � dko � ci jazdy 

Krzywa pr� dko� ci dla odcinka jazdy 100 m zgodnie z poni� sz�  tabel�  

 

- Zmierzy�  100m odcinka testowego ta� m�  w miejscu u� ycia 

- Przejecha�  odcinka testowego z przewidzian�  sta
�  pr� dko� ci�  i zmierzy�  
stoperem wymagany czas jazdy 

- zastosowa�  zmierzon�  warto��  wed
ug powy� szego wzoru 

- np. 60 sekund = 100 / 60 x 3,6 = 6 km/h 
 

 
7.9.4 Kalibracja przy komputerze reguluj � cym 

Kalibracja komputerów jest wymagana wówczas, gdy wskazywana ilo��  
opryskiwania l/ha odbiega od warto� ci rzeczywistych. 

Odno� nie kalibracji przep
ywomierzy i czujników pr� dko� ci patrz instrukcja obs
ugi 
danych komputerów. 
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8 KONSERWACJA 

8.1 Cz� stotliwo ��  konserwacji i prace do przeprowadzenia 

8.1.1 Codziennie 

Przed 
uruchomieniem: 

- Skontrolowa�  poszczególne podzespo
y pod k� tem 
dzia
ania i szczelno� ci! 

- Skontrolowa�  poziom oleju w pompie! 

- Zaprogramowa�  komputer 

- Powierzchnie � lizgowe masztu podno� nego (nie przy 
belce HX) i ramy wahliwej musz�  by�  zawsze bardzo 
dobrze nasmarowane! 

- Przebieg w�� y po
� czeniowych musi umo� liwi�  ka� d�  
regulacje wysoko� ci belki bez negatywnego wp
ywu 
na dzia
anie wahliwe! 

- Ustawi�  sworznie wahliwe ramy wahliwej zgodnie z 
funkcj�  robocz�  lub warunkami terenowymi! 

Podczas pracy: - Sprawdzi�  istotne dla oprysku dane komputera i 
wska� nika ci� nienia! 

- Skorygowa�  i zanalizowa�  ewentualne odchylenia 
warto� ci zadanych! 

- Skontrolowa�  oprysk, dobieg i prowadzenie belki! 

Po uruchomieniu: - Wyczy� ci�  urz� dzenie i dok
adnie przep
uka�  
� wie��  wod� ! 

- Nale� y zwróci�  uwag�  na to, aby do podzespo
ów 
elektrycznych i elektronicznych nie mog
a dosta�  
si�  woda! 

- Wyczy� ci�  filtr! 

- W razie zagro� enia mrozem przechowywa�  
urz� dzenie w miejscu chronionym przed mrozem – 
patrz równie�  ust� p „Sk
adowanie przez zim� ”! 
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8.1.2 Po roboczogodzinach 

- Przeprowadzi�  wymian�  oleju po pierwszych 100 roboczogodzinach i co roku 
lub co 200 – 250 roboczogodzin! 

- Przesmarowa�  wa
 przegubowy co 8 roboczogodzin smarem uniwersalnym, 
patrz równie�  instrukcja obs
ugi wa
u przegubowego! 

- Po pierwszych 20 roboczogodzinach doci� gn��  wszystkie � ruby, nast� pnie 
sprawdza�  sta
e osadzenie � rub co 50 roboczogodzin i ewentualnie odci� gn�� ! 

- Powierzchnie � lizgowe i elementy ruchome smarowa�  co 10 roboczogodzin 
smarem uniwersalnym lub olejem maszynowym! 

- Przesmarowa�  kró� ce smarowe co 50 roboczogodzin smarem uniwersalnym! 
 

8.1.3 Wed
ug potrzeb 

- Sprawdzi�  przebieg w�� a przewodów cieczy i w�� y hydraulicznych (zwróci�  
uwag�  na zachowanie minimalnych promieni i miejsca za
amania)! 

- Sprawdzi�  os
on�  wa
u przegubowego! 

- Korekty nastawy na belce! 
 

8.1.4 Co miesi � c 

- w razie zamontowania, sprawdzi�  ci� nienie powietrznika pompy! 
 

8.1.5 Co roku 

- Sprawdzi�  manometr! 

- Sprawdzi�  rozdzia
 na dysze na stanowisku kontrolnym! 

- Wymieni�  przepony t
oków! 

- w razie zamontowania, sprawdzi�  przepon�  powietrznika pompy i wymieni�  
w razie potrzeby! 

- Skontrolowa�  zawory pompy! 

- Wymieni�  olej pompy! 

- w razie zamontowania, sprawdzi�  przep
ywomierz! 

- w razie zamontowania, skalibrowa�  czujniki! 
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8.2 Konserwacja i utrzymanie pompy 

Przyk
adowa prezentacja na 6-t
okowej pompie przeponowej. 

8.2.1 Ochrona przed dzia
aniem mrozu 

Patrz ust� p „Sk
adowanie przez zim� ” 

8.2.2 Wymiana przepony 

Przy zastosowaniu � rodków ochrony ro� lin, które s�  absorbowane ewentualnie 
przez przepony pomp, na drogach chemicznych i tym samym niewidoczne 
zawsze optycznie, mog�  one wp
ywa�  na specyficzne w
asno� ci przepon pomp. 
Dlatego konieczne jest coroczna wymiana przepon. 

Przy wymianie przepon nale� y przestrzega�  nast� puj� cych punktów: 

W szczególno� ci podczas wymiany przepony wskutek jej p� kni� cia i pracy pompy 
z medium w obudowie, nale� y skontrolowa�  pod k� tem zu� ycia wszystkie 
o� yska 
i elementy ruchome i w razie potrzeby je wymieni� .  

- W celu usuni� cia niepo�� danego powietrza mi� dzy przepon� , t
okiem i 
obudow�  cylindra (rys. 2) nale� y ustawi�  otwory obudowy cylindra pionowo na 
wale mimo� rodowym (rys. 1). 

  
 

Obróci�  t
oki obrotem r� ki na wale mimo� rodowym mi� dzy górnym i dolnym 
punktem martwym, aby podczas skr� cania podk
adek dociskowych nast� pi
o 
zamocowanie przepon (rys. 3). Podczas mocowania podk
adki dociskowej nie 
mo� na zmienia�  po
o� enia obudowy cylindra (rys. 1). 
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- Dokr� ci�  wszystkie obudowy ci� nieniowe i wla�  olej do wskazania poziomu 
oleju. 

 

- Obróci�  r� cznie wa
em mimo� rodowym t
ok nr 1 (rys. 4) do dolnego punktu 
martwego. Po
o� enie to mo� na 
atwo ustali� , gdy spojrzy si�  przez otwory 
zaworowe odpowiedniej obudowy ci� nieniowej. Pozostawi�  wa
 na ok. 1 minut�  
w opisanym po
o� eniu, aby ca
a przestrze�  pod przepon�  nr 1 mog
a wype
ni�  
si�  olejem.  

 

- Obróci�  wa
 mimo� rodowy i powtórzy�  opisane powy� ej kroki dla t
oków 2, 3 i 
4. 
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- Poruszy�  pomp�  w obu kierunkach (rys. 5), aby umo� liwi�  uj� cie powietrza z 
obudów pompy. Je� li poziom oleju spadnie, nale� y go ponownie wla�  do 
poziomu zbiornika oleju (rys. 6). 

 
 

 

- Obróci�  wa
 mimo� rodowy kilkakrotnie r� k�  i obróci�  t
ok nr 5 do dolnego 
punktu martwego i pozostawi�  go na ok. 1 minut�  w tym po
o� eniu.  Powtórzy�  
te kroki z t
okiem nr 6. 

- Zamkn��  dok
adnie wlew oleju i zdemontowa�  pomp� . 

- Sprawdzi�  poziom oleju podczas pierwszych godzin pracy i w razie potrzeby 
dola�  olej. Dolewanie oleju powodu powstawanie w obudowie powietrza 
uchodz� cego podczas pracy pompy.  Uchodzenie powietrze mo� e powodowa�  
lekkie szumy, które stopniowo zmniejszaj�  si� .  
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Poziom oleju 

- Poziom oleju pompy nie jest zawsze sta
y podczas pracy: 

- Przy zatrzymanej pompie spada; gdy pompa zaczyna si�  obraca�  i t
oczy�  
medium, poziom oleju podnosi si�  i stabilizuje si�  do poziomu roboczego. 
Podczas pracy nale� y zwróci�  uwag�  na obni� anie si�  poziomu oleju: 

- Je� li poziom oleju obni� a si�  podczas pierwszych godzin pracy, jest to 
normalne i powodem tego jest uchodzenie powietrza z obudowy pompy. 

- Je� li poziom oleju obni� a si�  po wielu godzinach pracy i odbywa si�  to równie�  
po jednym lub dwóch nape
nieniach olejem, mamy do czynienia ze 
sp� cznieniem przepon; jest to spowodowane d
awieniem strony ss� cej 
(zanieczyszczony filtr, zagi� ty w��  ssawny itd.) lub chodzi tutaj o chemiczn�  
kompatybilno��  przepon. W obu przypadkach mo� e chodzi�  o wymienione 
p� kni� cie przepony. Dlatego zaleca si�  sprawdzenie strefy ss� cej, filtra i 
przepon. W takim wypadku cz� sto dochodzi do znacznego zmniejszenia si�  
wydajno� ci pompy. 

 

 
8.3 Sk
adowanie przez zim �  

W celu sk
adowania przez zim�  urz� dzenia nale� y dok
adnie wyczy� ci�  i ustawi�  
w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. 

Je� li nie jest mo� liwe przechowywanie bez mrozu, nale� y opró� ni�  i wysuszy�  
wszystkie elementy przewodz� ce ciecze. W razie potrzeby pokry�  wszystkie 
elementy przewodz� ce ciecze � rodkiem przeciw mrozowi. 

Przed z
o� eniem na zim�  wszystkie kontakty elektryczne powlec olejem do 
ochrony przeciwkorozyjnej. 

Manometr, terminal obs
ugi, komputer pok
adowy i jednostka obs
ugi musz�  by�  
zawsze przechowywane bez zagro� enia mrozem! 
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9 USUWANIE ZAKÓ	CE �  

Wskazówki w razie wyst� pienia zak
óce�  i b
� dnego dzia
ania: 

Je� li poni� sze wskazówki nie prowadz�  do zadawalaj� cego dzia
ania urz� dzenia, 
urz� dzenia musi by�  skontrolowane przez specjalistyczn�  firm�  i ewentualnie 
naprawione. 

 

9.1 Informacje ogólne 

Krople na z
� czkach: - Doci� gn��  nakr� tki motylkowe i obejmy w�� y, w 
razie potrzeby wymieni�  uszczelki 

Krople w miejscach 
klejenia: 

- Zdemontowa�  cz�� ci, wyczy� ci�  i na nowo 
przyklei�  lub uszczelni�  ta� m�  teflonow� ; w razie 
potrzeby wymieni�  

W�� e wskazuj�  na 
miejsca przetarcia: 

- Ustali�  przyczyn�  przecierania, w razie potrzeby 
sprawdzi�  pomp�  pod k� tem uderzeniowego 
t
oczenia 

- Wymieni�  uszkodzone w�� e 

 

9.2 Pompa 

Pompa nie zasysa: - Ustawi�  zawór wyboru na filtrze zasysaj� cym na 
„G
ówny zbiornik”. 

- Wyczy� ci�  filtr ss� cy 

- Usun��  obce cia
a przed otworem zasysaj� cym w 
zbiorniku lub w przewodzie zasysaj� cym 

- Sprawdzi�  dzia
anie zaworów 

Pompa nie osi� ga 
podanej wydajno� ci: 

- U� ywa�  pompy ze znamionow�  pr� dko� ci�  
obrotow�  (550 1/min) 

- Zanieczyszczenie/obce cia
a w filtrze ssawnym lub 
przewodzie ss� cym 

- Pompa zasysa powietrze 

- Sprawdzi�  zawory 
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Pompa uderza, nie tworzy 
równomiernego ci� nienia, 
przewody t
oczne wibruj�  

- Pompa zasysa powietrze 

- Sprawdzi�  w razie potrzeby ci� nienie w 
powietrzniku 

- w razie zamontowania, skontrolowa�  przepon�  
powietrznika 

- Sprawdzi�  zawory pod k� tem dzia
ania 

Woda w oleju: 

(bia
e odbarwienie we 
wzierniku oleju): 

- Uszkodzona przepona pompy 

- Natychmiast przerwa�  opryskiwanie! 

Utrata oleju: - Sprawdzi�  pomp�  pod k� tem wycieków 
(promieniowe pier� cienie uszczelniaj� ce) 

- Skontrolowa�  przepony 

Szybki spadek ci� nienia 
lub zmniejszenie 
wydajno� ci: 

- Skontrolowa�  przewody lub armatur�  pod k� tem 
dzia
ania lub szczelno� ci 

- Skontrolowa�  zawory i przepony pomp 

Spadek ci� nienia podczas 
opryskiwania: 

- Sprawdzi�  system zasysania urz� dzenia, pomp�  i 
filtr ci� nieniowy pod k� tem zanieczyszczenia, cia
 
obcych i dzia
ania. 

Manometr! miga: - w razie zamontowania, sprawdzi�  ci� nienie 
powietrznika pompy 

- Sprawdzi�  pomp�  

- Sprawdzi�  przewody ss� ce i pomp�  pod k� tem 
istnienie powietrza 

Manometr nie wskazuje 
ci� nienia: 

- Sprawdzi�  otwór manometru lub przewód 
zasilaj� cy pod k� tem zanieczyszczenia 

- Sprawdzi�  uk
ad ci� nieniowy do regulatora 
ci� nienia pod k� tem zanieczyszczenia i cia
 obcych 

- Sprawdzi�  manometr 

- ewentualnie sprawdza�  wydajno��  pompy 
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Dysze przeciekaj� : - Sprawdzi�  przepony na korpusach zaworów dysz, 
nakr� tki motylkowe doci� ga�  jedynie r� cznie 

- Sprawdzi�  regulator ci� nienia pod k� tem dzia
ania i 
szczelno� ci 

- Sprawdzi�  szczelno��  zaworów szeroko� ci 
cz�� ciowych 

Niepoprawna wydajno��  
l/ha: 

- Sprawdzi�  ustawienia i funkcje 

- Ustawi�  urz� dzenie i ewent. skalibrowa�  

Wzrost ci� nienia podczas 
opryskiwania: 

- Zanieczyszczony powrót lub mieszad
o lub pod 
wp
ywem cia
 obcych 

- Zanieczyszczony filtr dyszy 

Zmiana ci� nienia przy 
w
� czeniu/wy
� czeniu 
poszczególnych 
szeroko� ci cz�� ciowych: 

- Sprawdzi�  programowanie komputera 
pok
adowego 

Regulator ci� nienia nie 
tworzy ci� nienia, 
manometr nie wskazuje 
ci� nienia: 

- Sprawdzi�  przewód manometru pod k� tem 
zanieczyszczenia 

- Skontrolowa� , czy manometr nie jest za mocno 
wkr� cony 

- Sprawdzi�  uk
ad ci� nieniowy do regulatora 
ci� nienia pod k� tem zanieczyszczenia i cia
 obcych 

- ewentualnie sprawdzi�  wydajno��  pompy 

Niskie lub wysokie 
ci� nienie opryskowe nie 
mo� e by�  ustawione: 

- Otworzy� /zamkn��  zawór dro� ny, zawór 
ograniczenia ci� nienia i/lub zawór p
ucz� cy filtra 
ci� nieniowego  

- Sprawdzi�  zawór regulacyjny 

W razie awarii jednostki 
obs
ugi lub komputera 
pok
adowego: 

- Sprawdzi�  bezpieczniki (bezpiecznik 25A w kablu 
zasilania napi� ciem i 10A na jednostce obs
ugi) 
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Szeroko��  cz�� ciowa nie 
mo� e si�  
w
� czy� /wy
� czy� , zawór 
regulacyjny lub zawory 
wy
� czeniowe nie dzia
aj� : 

- Sprawdzi�  przy
� cza kabli i kabel 

- Sprawdzi�  zawory 

Niskie ci� nienie 
opryskowe nie mo� e by�  
ustawione, wzrost 
ci� nienia podczas 
opryskiwania: 

- Zanieczyszczony powrót lub mieszad
o lub pod 
wp
ywem cia
 obcych 

- Za
amany w��  powrotny 

Spadek ci� nienia podczas 
opryskiwania: 

- Sprawdzi�  przewód t
oczny pod k� tem 
zanieczyszczenia 
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10 DANE TECHNICZNE 

10.1 Wymiary i ci �� ary 

10.1.1 Urz� dzenie podstawowe i belka 

Pompa 
Pompa 

przeponowo- 
t
okowa 

EuroLux 

Poje-
mno��  
nape
-
niania 

w l 

Poje- 
mno��   

nominal-
na 
w l 

Ci�� ar  
w
asny 
ok. kg z 
belk�  

Wyso-
ko��  w 

cm 

Wyso- 
ko��  

nape
niania 
w cm 

142 l/min* 226 l/min* 

Technika 
armaturowa 

800 TL/TLE 890 800 850 SPH 12 230 180 �  �  elektryczna 

1000 TL/TLE 1.100 1.000 900 SPH 15 230 180 �  �  elektryczna 

1200 TL/TLE 1.290 1.200 1.100 SH 18 230 200 �  �  elektryczna 

* Strumie�  obj� to� ci przy nap� dowej pr� dko� ci obrotowej n=550 U/min   � Seryjnie; � Opcjonalnie; - niedost� pne 

 

Belka opryskowa 

EuroLux 
Sk
adanie 

TL TLE 
Typ 

Rodzaj hydr. 

Szeroko��  
robocza 

w m 

Szeroko��  
transpor-

towa 
w cm 

Liczba 
dysz 

Podzia
 
szeroko� ci 

cz�� ciowych  
w m 80

0 

10
00

 

12
00

 

80
0 

10
00

 

12
00

 

Pakiet nie 15 300 30 5x3 X X X X X X 
SP 

Pakiet nie 18 300 36 4,5/3x3/4,5 X X X X X X 

Pakiet tak 12 300 24 1,5/3x3/1,5 X X X X X X 
SPH 

Pakiet tak 15 300 30 5x3 X X X X X X 

boczne tak 15 298 30 5x3 X X X X X X 

boczne tak 18 298 36 4,5/3x3/4,5 X X X X X X 

boczne tak 20 298 40 5x4   X X   X X 

boczne tak 21 298 42 2x4,5/3/2x4,5   X X   X X 

SH 

boczne tak 21 298 42 7x3         X X 

 

Belka SP 15 SP 18 SPH 12 SPH 15 SH 15 SH 18 SH 20 SH 21 

Ci�� ar (kg) 378 405 418 438 527 552 643 645 
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10.1.2 Zbiornik 

Pojemno��  nominalna 800 l 1.000l 1.200l 

Pojemno��  rzeczywista 890 l 1.100 l 1.280 l 

D
ugo��  184 cm 184 cm 184 cm 

Szeroko��  52 cm 63 cm 63 cm 

Wysoko��  (do dolnej kraw� dzi otworu 
do nape
niania)  

135 cm 135 cm 157 cm 

Ci�� ar 50 kg 60 kg 70 kg 
 

 
10.2 Uk
ad p
ynowy 

Zakres ci� nienia opryskiwania: wod�  (inne na 
zamówienie) 

1,0 – 5,0 bar 

Zabezpieczenie ci� nieniowe zaworem bezpiecze� stwa 
przy dodatkowym iniektorze chem.: 

10 bar 

Ilo��  nak
adu l/ha w zale� no� ci od pompy, dyszy i 
pr� dko� ci jazdy (inne na zamówienie) 

200 – 600 l/ha 

 

Uk
ad hydrauliczny 

Wymagane ci� nienie uk
adu hydraulicznego ci� gnika dla 
si
owników hydraulicznych urz� dzenia 

160 bar 

Uk
ad hydrauliczny opryskiwacza polowego nape
nia si�  olejem hydraulicznym 
HLP 46 zgodnie z ISO VG 46; DIN 51 524 T.2. 
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10.3 Pompy 

Typ: BP 151 K BP 235 K 

Konstrukcja: Czterot
okowa pompa 
przeponowa 

Sze� ciot
okowa pompa 
przeponowa 

Przy
� cze przewodu: Przy
� cze w�� a 

- po stronie ssawnej Ø 
wewn� trz 

40 mm 45 mm 

- po stronie t
ocznej Ø 
wewn� trz 

25 mm 25 mm 

Ci� nienie robocze (bar): 20 20 

Znamionowa pr� dk. obrot.: 540 1/min 540 1/min 

Strumie�  obj� to� ci: 

- przy biegu bezci� nieniowym 

- przy ci� nieniu znamionowym 

 

141 l/min 

137 l/min 

 

203 l/min 

199 l/min 

Rodzaj oleju: SAE 20 W 30 lub 15 W 40 lub 20 W 50 

Ilo��  oleju (l) ok.: 1,1 2,1 

Ci�� ar (kg): 27 29 
 

 
10.4 Manometr 

� rednica obudowy (mm): 63 

Wersja ze stali nierdzewnej: Standard 

Zakres skali (bar): 0 -25 

Podzia
 na skali 0,1 / 0,1 do 5 bar 

Klasa dok
adno� ci: zgodnie z EN 12761 

T
umienie gliceryna 
 

 
10.5 Elektroniczny wska 
 nik ci � nienia (SPRAYDOS) 

Konstrukcja:  ciek
okrystaliczny wy� wietlacz 

Pobór ci � nienia:  Elektroniczny czujnik ci� nienia na przekroju przewodu belki 

Klasa dok
adno � ci:  1,6% od wskazanej warto� ci 

Rozdzielczo ��  (bar):  0,1 

Zakres wskaza 	 : 0,4 do 14 
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10.6 Uk
ad filtruj � cy 

 � rednica d
ugo�� /g
� boko��  powierzchnia sita rozstaw oczek 

Filtr wlewowy 39 cm 33 cm 5.230 cm² 1,41 mm 

Filtr ss� cy 78 mm 165 mm 22.500 mm² 0,36 mm 

Filtr p
ywakowy na w�� u 
wlewowym (opcja) 

175 mm 60 mm 32.987 mm² 1,00 mm 

Filtr przewodowy (opcja) 28 mm 63 mm 5.542 mm² 0,28 mm 

Filtr dysz 10 mm 13 mm 408 mm² 0,25 mm 

Filtr ci� nieniowy armatury 
centralnej 

50 mm 210 mm 19.200 mm² 0,25 mm 

 

 
10.7 Pozosta
o � ci techniczne 

Pozosta
o� ci techniczne 

na zboczu 

W poprzek stoku W linii spadku 

W p
aszczy� nie 

W
 k

ie
ru

nk
u 

ja
zd

y 
 w

 le
w

o 

W
 k

ie
ru

nk
u 

ja
zd

y 
 w

 p
ra

w
o 

W
 g

ór
� 

zb
oc

za
 

W
 d

ó

 z

bo
cz

a 

Z
bi

or
ni

k 

B
el

ka
 

P
rz

ew
od

y 
za

si
la

j�
ce

 

I % I % l % l % l 

800 l SPH 12 5 15,7 20 17,2 20 18,5 20 15,7 20 15,7 

  SP/SPH/SH 15 5 17,5 20 19,1 20 20,2 20 17,5 20 17,5 

  SP/SH 18 5 19,8 20 21,3 18 22,7 20 19,8 20 19,8 

              

1.000 l SPH 12 5 16,6 20 18,3 20 19,2 20 16,6 20 16,6 

oraz SP/SPH/SH 15 5 18,4 20 20,2 20 21 20 18,4 20 18,4 

1.200 l SP/SH 18 5 20,7 20 22,8 18 23,5 20 20,7 20 20,7 

  SH 20 5 21,2 20 23,1 15 24,3 20 21,4 20 21,4 

  SH 21-5 5 22,1 20 23,8 15 24,9 20 22,1 20 22,1 

 SH21-7 7 22,3 20 24 15 25,1 20 22,3 20 22,3 
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10.8 Matryca 
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11 UWAGI 

Poniewa�  zakres dostawy odnosi si�  do zlecenia, wyposa� enie Pa� stwa p
ug 
mo� e si�  nieco ró� ni�  od niektórych opisów i rysunków. Aby móc dostosowywa�  
nasze p
ugi do stale rozwijaj� cego si�  poziomu technicznego, musimy zastrzec 
sobie prawo do zmian w kszta
cie, wyposa� eniu i technice. 

12 HA	AS 

Poziom ha
asu urz� dzenia wynosi podczas pracy poni� ej 70 dB (A).  
 

13 UTYLIZACJA 

Po up
ywie okresu eksploatacji urz� dzenia, powinno by�  ono ekologicznie 
zutylizowane przez specjalistów.  
 

14 AKCESORIA 

W niniejszej instrukcji obs
ugi opisane s�  funkcje i wyposa� enia, które nale��  do 
wyposa� enia seryjnego. Zwraca si�  na to szczególn�  uwag� . Miarodajne jest 
wyposa� enie seryjne wed
ug obowi� zuj� cego cennika. 
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O� WIADCZENIE dla WE o ZGODNO � CI  

z dyrektyw�  WE 89/392/EWG 

 

My,  

 Lemken GmbH & Co. KG 

 Weseler Str. 5 

 D-46519 Alpen, 

 

o� wiadczamy wy
� cznie na w
asn�  odpowiedzialno�� , � e produkt  

 

 LEMKEN     __ ___ ___ ___ ___ ___ 

  (Fabrikat, Typ/)      (Nr. fabyczny) 

 

do którego odnosi si�  niniejsze o� wiadczenie, odpowiada w zakresie wyposa� enia 
fabrycznej dostawy podstawowym wymaganiom bezpiecze� stwa i higieny pracy 
wg dyrektywy WE 89/392/EWG. 

 

Alpen, dnia                           ______________________ 
(Miejsce i data wystawienia)/      (Podpis osoby uprawnionej)     
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